URSA XPS

Produkte, Anwendungen
und Verarbeitung
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Fur die Zukunft gut
gedammt

Der Name URSA steht seit dem Zusammenschluss zweier
fuhrender Dammstoffproduzenten Pfleiderer und Poliglas im
Jahre 2002 fir gebiindeltes Know-how im Dammstoffbe-
reich. Ob Hochbau, Ingenieurbau, Dach, Wand oder Boden
— URSA liefert Qualitatsprodukte aus einer Hand fur viele
Anwendungssegmente rund um die Bereiche Warme-,
Schall- und Brandschutz. Das umfangreiche Dammstoff-
programm besteht aus URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE,
URSA XPS und dem Unterspann- und Unterdecksystem
URSA SECO. Mit ihrem Einsatz wird der Energiebedarf der
Gebaude dauerhaft gesenkt und der Wohnkomfort deutlich
verbessert.

Mit mehr als 1800 Mitarbeiterinnen an 13 Produktions-
statten und etwa 40 Vertriebsstandorten ist URSA in Europa,
im Nahen Osten und in Nordafrika prasent. Mit mehr als

60 Jahren Erfahrung und ca. 450 Millionen Euro Umsatz
zahlt URSA heute zu den fithrenden europaischen Damm-
stoffherstellern.
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Die URSA Vision

URSA Dammldsungen

e schitzen unsere Umwelt,

e schonen Energieressourcen,

e sichern eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft und

e hieten hochste wirtschaftliche Vorteile.
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04 e Eigenschaften

URSA XPS - schlechte
Nachricht fur Kalte,
Feuchtigkeit und Druck.

Dank seiner Beschaffenheit sowie seiner technischen und
leistungsspezifischen Merkmale ist der extrudierte Polystyrol-
Hartschaum URSA XPS die Antwort auf alle technischen Fra-
gen, die sich heute im Bereich der Warmedammung stellen.
Das Material bietet in den verschiedensten baulichen
Anwendungssituationen beachtliche Vorteile.

Thermischer Komfort

Dank seiner geschlossenzelligen Struktur und des hoch
technologisierten Herstellungsprozesses zeichnet sich URSA
XPS durch einzigartige Merkmale als Dammstoff aus. Dies
ermoglicht zu jeder Jahreszeit eine Senkung des Klimatisie-
rungs- und Heizbedarfs bei gleichzeitiger Gewahrleistung
folgender Vorteile:

e Energie- und Kosteneinsparungen

e Thermischer Komfort

e Beitrag zum Umweltschutz

¢ Verringerung der Luftschadstoffemissionen

e Optimierung der verfligharen Nutzflache

Mechanische Belastbarkeit
Der besondere Herstellungsprozess verleiht dem Produkt
eine hohe mechanische Belastbarkeit. Die Platten sind
auRerst druckfest und das Kriechverhalten bei Dauerbelas-
tung ist auf ein Minimum reduziert.
Dank dieser Merkmale ist der extrudierte Polystyrol-Hart-
schaum URSA XPS der ideale Dammstoff flir folgende
Anwendungsbereiche:
e Flachdacher mit hoher Nutzlast

(Park- und Terrassendacher)
¢ Industrieboden
e Boden mit unterseitiger Dammung
e Dammung unter Fundamentplatten

Unempfindlichkeit gegeniiber Wasser

URSA XPS Hartschaumplatten weisen praktisch keine
Wasseraufnahme auf — weder bei volligem Eintauchen
noch durch Diffusion. Dadurch eignen sie sich besonders
fur folgende Anwendungsbereiche:

e Umkehrdacher

¢ Sockel- und Perimeterdammung

£

Temperaturbestandigkeit

Die Anwendungstemperatur von URSA XPS liegt bei -50 bis
+75 °C. Das Material zeichnet sich daher sowohl bei Frost als
auch bei Tauwetter durch beste Widerstandsfahigkeit aus.
Die Bestandigkeit von URSA XPS gegeniber Klimaextremen
wird durch den Wert FTCD angegeben. Das bedeutet, dass
nach 300 Frost-Tau-Wechseln die Druckfestigkeit um weni-
ger als 10 % abnimmt und die Wasseraufnahme nur minimal
ansteigt.

Umweltfreundlichkeit

Hohe Umweltvertraglichkeit durch den Verzicht auf HBCD,
FCKW, HFCKW, Treibgase und Schadstoffe gemaR den aktu-
ellen EU-Vorschriften. Verringerung der CO,-Emissionen von
Heizungen und Klimaanlagen dank hoher Dammfahigkeit.
Die Verwendung von Recyclingmaterial und die Wiederver-
wertbarkeit des Endprodukts machen URSA XPS zu einem
nachhaltigen Produkt.



URSA XPS

Kantenprofil

~

Allseitiger
Stufenfalz

Gerade
Kante

Sparsamkeit

Im Gebaude werden die optimalen Innentemperaturen
gehalten. Dadurch reduziert sich sowohl im Winter als
auch im Sommer der Energieverbrauch fir Heizung und
Klimatisierung.

Diese Reduzierung des Energiebedarfs fihrt im Lauf der
Zeit zu betrachtlichen finanziellen Einsparungen und die
Sanierungskosten lassen sich so in kurzer Zeit amortisieren.
Die Schutzschicht auBen am Gebaude verhindert das
Eindringen von Niederschlagwasser und gewahrleistet so
die langere Bestandigkeit des Gebaudes bei gleichzeitiger
Steigerung des Gebaudewerts.

Einfache Verarbeitung und Verlegung

Dank des geringen Materialgewichts, der guten Transport-
fahigkeit und der einfachen Verlegbarkeit lassen sich mit
URSA XPS Dammarbeiten auch unter kritischen Bedingungen
in kurzer Zeit durchfiihren.

Zudem lassen sich die Platten fiir spezifische Anwendungs-
falle klein zuschneiden, wodurch Materialabfalle weitestge-
hend vermieden werden konnen.

URSA XPS Dammplatten sind in verschiedenen Oberflachen-
ausfiihrungen fir viele Einsatzbereiche erhaltlich.

Eigenschaften ¢ 05

Oberflache

Glatt

Angeraut

Gewaffelt

Geprufte Qualitat

Alle URSA XPS Dammstoffe werden nach
der europaischen Norm DIN EN 13164 hergestellt,
gepriift und gekennzeichnet. Die Konformitat

der URSA XPS Produkte mit den Anforderungen
der Produktnorm ist nach DIN EN 13172
nachgewiesen und berechtigt zur
CE-Kennzeichnung.

ENTHALT
LUFT
ALS ZELLGAS



06 ¢ Herstellung

URSA ltalia in Bondeno: XPS 100 % ,,Made
in ltaly” fur den internationalen Markt

Mit dem neuen Werk in Bondeno (Ferrara, ltalien), das nach
seiner Zerstorung durch das Erdbeben 2012 vallig neu
aufgebaut und im Dezember 2014 wiedereroffnet wurde,
verfligt URSA heute in Italien Gber einen innovativen Pro-
duktionsstandort mit zwei Fertigungslinien. Hier wird unter
Einsatz der besten verfuigharen Technologien extrudierter
Polystyrol-Hartschaum gefertigt.

Das italienische URSA Werk wird den Anforderungen eines
immer starker von Wettbewerb gepragten Marktes dank
fortschrittlicher Prozesse und einer streng kontrollierten
Produktionskette bestens gerecht.

Die beachtliche Produktionskapazitat ist der effizient ar-
beitenden Anlage zu verdanken und spiegelt die erfolgs-

Herstellung

Bei der Produktion von URSA extrudierten Polystyrol-Hart-
schaumplatten werden ausschlieBlich umweltschonende
Verfahren angewendet. URSA XPS wird so umweltfreundlich
hergestellt, wie es die neuesten technologischen Erkennt-
nisse erfordern. URSA XPS wird ausschlieBlich mit CO,
geschaumt und ist frei von FCKW-, HFCKW- und HFKW-
haltigen Treibgasen.

XPS besteht groBtenteils aus Polystyrol, das mit verschie-
denen Zusatzstoffen gemischt wird, die seine Brennbarkeit,
Oberflache, Farbe und Gesamtstruktur verbessern.

e Als Rohstoffe fiir die Herstellung werden Polystyrol
sowie diverse Zusatzstoffe verwendet. Der Mischung wird
auRerdem eine geringe Menge des fiir das Recycling be-
stimmten Endprodukts beigemischt. Dieses muss im Vorfeld
zerkleinert werden.

Polystyrol wird in GroBsilos gelagert. Das Granulat wird Gber

ein Zufuhrsystem kontinuierlich entnommen und mit den

Ubrigen Zusatzstoffen vermischt. Die so entstandene Mischung

wird kontinuierlich dem Extruder zugeflhrt.

Als Zusatzstoffe kommen in erster Linie folgende Stoffe zur

Anwendung:

e kristallkeimbildende Mittel; diese stellen sicher, dass die
Struktur der Innenzellen des Materials maoglichst regel-
maRig und klein ausfallt;

e Flammschutzmittel; diese hemmen die Entflammbarkeit
im Endprodukt und verbessern dessen Brandverhalten;

e ggf. Farbstoffe; diese verleihen dem Endprodukt eine
bestimmte Farbe.

orientierte Produktionspolitik des Unternehmens wider.
Ebenso wichtig sind dabei Werte wie Nachhaltigkeit, Energie-
effizienz, Umweltvertraglichkeit und lokale Verwurzelung am
Produktionsstandort.

Die Wiedereroffnung des Werks in ltalien war fir den inter-
nationalen URSA Konzern nicht zuletzt dadurch von Erfolg
gekront, dass der nachhaltigen Integration in das wirtschaft-
liche und soziale Umfeld der Provinz Ferrara zentrale Bedeu-
tung zuerkannt wurde — einer Region, in der das Unterneh-
men seit bereits 15 Jahren vertreten ist.

o Die Mischung aus Polystyrol und Zusatzstoffen wird dem
Extruder zugefiihrt. Dieser besteht aus einem Heizmantel,

in dessen Inneren sich eine Schnecke dreht. Bei Erhohung
der Temperatur und des Drucks schmilzt die Mischung im
Inneren des Extruders zu einer fllssigen Masse.

In dieser Prozessphase wird der Schaumbildner (Schaumgas)
hinzugefiigt, der mit den (ibrigen Rohstoffen gleichmaRig
vermischt wird.

Bei Austritt der Masse aus dem Extruder trifft diese plotzlich
auf den normalen Luftdruck. Dies fiihrt zum Ubergang des
Schaumbildners (Schaumgases) in den gasformigen Zustand,
wodurch einerseits die Masse aufgeschaumt und anderer-
seits die Warme des Polystyrols absorbiert wird, sodass

sich das Material abkihlt und verfestigt. Der Querschnitt

der Extruderaustrittsoffnung bestimmt den Querschnitt der
durchgehenden Polystyrolbahn nach der Extrusion.



URSA XPS

Rohstoffe

Extrusion:

Schmelzen

des Kunststoffes  Transformation

mittels Druck des Schaumes

und Warme durch die Anderung
des Drucks und
Abkuhlen

Rohschnitt

e Die Rander der durchgehenden Polystyrolbahn werden
nun einer Erstbearbeitung unterzogen. Dabei wird die Bahn
seitlich gerade in etwa auf ihre endglltige Breite zugeschnit-
ten. Wahrend dieses Vorgangs werden die Seitenrander noch
nicht bearbeitet, da die Bahn noch sehr weich ist und zuerst
noch stabilisiert werden muss.

Unmittelbar danach wird die Bahn mit einer Guillotine in
einzelne Platten mit der gewlinschten Lange zugeschnitten.
Diese werden vom Forderband weiterbefordert. Der gesamte
Vorgang lauft vollautomatisch ab.

° Bevor die Platten bearbeitet werden kénnen, mussen
sie auf Raumtemperatur abgekihlt werden und das Gas in
ihrem Inneren muss sich stabilisieren.

Zu diesem Zweck werden die Platten in einem Kihlturm
abgelegt und bleiben dort je nach ihrer Dicke tber einen
variablen Zeitraum liegen. Nach Ablauf dieser Zeit hat der
Kihlturm eine vollstandige Umdrehung ausgefiihrt und die
Platten werden auf einem weiteren Forderband platziert,
um den Fras- und Verpackungsprozess zu durchlaufen.

Herstellung e 07

Herstellung
von URSA XPS
(Kurzfilm)

Verpackung
und Palettieren

Kahlturm

e Auf einer ersten Fraslinie werden die Platten in Langs-
richtung bearbeitet, um die erforderliche RegelmaRigkeit und
die Toleranzen zu erhalten. Auf einer zweiten Fraslinie erfolgt
die Bearbeitung in Querrichtung.

o Nach Abschluss des Frasvorgangs werden die Platten zu
Paketen gestapelt. AnschlieRend werden die einzelnen Pakete
mithilfe von Verpackungsmaschinen foliert. Jedes Paket
durchlauft rasch einen Ofen zum Schrumpfen der Haftfolie
und wird anschlieBend zur Palettiermaschine weitergeleitet.
Sobald die endglltigen Abmessungen erreicht sind, wird die
Palette zur Umreifungsmaschine beférdert, ggf. mit einem
Kantenschutz oder Bandern versehen und ist nun bereit fir
die Lagerung oder den Versand.

Endbearbeitung



08 o Uberblick der Anwendungen

URSA XPS Anwendungen
auf einen Blick

URSA XPS Dammstoffe bewahren sich tagtaglich in einer
Vielzahl von Anwendungssituationen, auf Baustellen
europaweit. Sie kommen vorzugsweise dort zum Einsatz,
wo hohe Dammfahigkeit gefragt ist, in Verbindung mit
hoher Feuchtigkeitsbelastbarkeit und hoher Druck-

belastbarkeit.

Perimeterdammung
URSA XPS N-lII-L
URSA XPS N-V-L
URSA XPS N-VII-L

Sockeldammung
URSA XPS N-1lI-PZ-I

Warmebriickendammung

URSA XPS N-III-PZ-|
URSA XPS N-R-I

Industrieboden
URSA XPS N-III-L
URSA XPS N-V-L
URSA XPS N-VII-L

Flachdach

URSA XPS N-IlI-L
URSA XPS N-V-L
URSA XPS N-VII-L



URSA XPS

Referenzobjekte

o Biogasanlage Ossig (Sachsen)
Dammung von Biogasanlagen — Warmedammung des
Fermenters im Bereich der erdberiihrten AuBenwand

und unter der Bodenplatte.

@ Bodenplatte mit URSA XPS N-V-L
Dammung als Frostschutz, wie z. B. die oberseitige
Dammung von Tiefgaragendecken gegen AuBenluft

Ausstellungs- und Biirogebaude Pietsch
Haustechnik GmbH, NL Chemnitz-Neukirchen

(Sachsen)

o Kundenparkplatz Pietsch Haustechnik GmbH,
Parkplatzdammung mit URSA XPS N-VII-L
Dammung von AuBenparkplatzen gegen AuBenluft
mit integrierter Bodenheizung als Komfort in der
winterlichen Jahreszeit.

Die Extruderschaumplatten URSA XPS zeichnen sich inshe-
sondere durch hohe Druckbelastbarkeit und Unempfindlich-
keit gegentiber Feuchtigkeit aus und haben sich bereits seit
vielen Jahren als unverrottbare Warmedammung in diesen
anspruchsvollen Einbausituationen hervorragend bewahrt.

Referenzobjekte o 09




Perimeterdammung

Perimeterdammung ist die auBenliegende Warmedammung
erdberiihrender Gebaudeflachen. Immer haufiger werden
Kellerraume zu Wohn- und Arbeitszwecken bzw. zu anderen
Nutzungen ausgebaut. Diese Raume werden nattrlich auch
entsprechend beheizt. Um in diesen Fallen die Energiever-
luste Gber die erdberthrten AuBenbauteile Kellerwand und
KellerfuBboden zu begrenzen, ist es aus wirtschaftlichen
Grinden verninftig, beheizte Raume optimal zu ddammen.
Die damit verbundenen Warmedammmag@nahmen fiihren

im Ergebnis gleichzeitig zur Senkung der Heizkosten und zur
Erhohung der raumseitigen Oberflachentemperaturen dieser
Bauteile, was wiederum ein behagliches Wohnklima schafft
und Bauschaden wie z. B. Schimmelbildung vermeiden hilft.
Wird die notwendige WarmedammmaRnahme der Bauteile
von auBen, und zwar auRerhalb der Bauwerksabdichtung
erdberlhrt ausgeflihrt, spricht man von einer Perime-
terd@mmung. In der Vergangenheit haben sich flr diese
Anwendung Extruderschaumplatten (XPS) auf Grund ihrer
Materialeigenschaften bestens bewahrt. Die Anordnung von
XPS Dammplatten an KellerauBenwanden und unter Boden-
platten ist einfach und kostengtinstig durchzuftihren.




URSA XPS

Perimeterdimmung nach DIN 4108-2

1 KellerauBenwand 5 Bodenplatte
2 Abdichtung 6 Trennlage
3 URSA XPS N-IlI-L 7 URSA XPS N-IlI-L

4 Abdichtung

URSA Produkte fur die Perimeterdammung

URSA XPS N-III-L

Druckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol,
geschaumt mit CO, und enthalt Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-G 30
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

URSA XPS N-V-L

Hochdruckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem

Polystyrol, geschaumt mit CO, und enthalt Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-G 50
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 500 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

URSA XPS N-VII-L

Extrem hochdruckbelastbare Hartschaumplatte aus
extrudiertem Polystyrol, geschaumt mit CO, und enthalt
Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-G 70
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 700 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften der Produkte
e allseitiger Stufenfalz (L)
e Oberflache: glatt

Perimeterdammung ¢ 11

Vorteile einer

Perimeterdammung
mit URSA XPS

e Warmedammung: dauerhaftes Einsparpotential
durch geringe Energieverluste

e Schutz der Bauwerksabdichtung vor
mechanischer Beschadigung

¢ Vermeidung von Schimmelpilzbildung
durch Tauwasser

e Warmebrickenfreie Ausfiihrungen im Keller- und
Fundamentbereich maglich

e Erhohter Wohnkomfort durch gleichmaRige
Raumtemperatur

aan e
ST

T
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12 e Perimeterddmmung

Perimeterdammung KellerauBenwand -
Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser

Material }
Fiir eine optimale Warmedammung sind lt. ONORM B 6000
XPS-G-Platten zu verwenden.

Einlagige Verlegung
Die URSA XPS Dammung kann fiir die Perimeterddmmung in
einlagiger Verlegung verwendet werden.

Mehrlagige Verlegung
Die URSA XPS Dammung kann fiir die Perimeterdammung in
mehrlagiger Verlegung verwendet werden.

Zusatzlich ist Folgendes zu beachten:

Bei mehrlagiger Anordnung der URSA XPS Platten im Wandbe-
reich (max. 2 Lagen) sind die Lagen fugeniberdeckend versetzt
anzuordnen, d. h. die dariberliegende Lage ist jeweils versetzt
zur unteren XPS-Lage zu verlegen, so dass sich keine durchge-
henden StoRfugen ergeben. Die URSA XPS Platten sind gegen
Verschieben und Verrutschen zu sichern. Zusatzlich ist die War-
meddmmschicht gegen seitlichen Wassereinfluss zu schiitzen, z.
B. durch Verspachteln mit Bitumenkleber.

Verkleben

Die URSA XPS Platten mit Kantenprofilierung (Stufenfalz)
missen dicht gestoBen im Verband verlegt werden und eben
auf dem Untergrund der Wand aufliegen. KreuzstoBe sind zu
vermeiden.

URSA XPS Platten konnen entweder mit geeigneten lose-
mittelfreien, heif oder kalt zu verarbeitenden Klebemassen,
Zwei-Komponenten-Klebemassen (z. B. mit l[6sungsmittelfreien
Bitumenklebemassen) punktuell oder mit einem PU-Schaum,
in Streifen aufgetragen, gemag Herstellervorschrift an die
Wande geklebt werden.

Bei Kellerwanden ohne bitumindse Anstriche, z. B. aus WU-
Beton, konnen auch Dispersionsklebstoffe zum Einsatz
kommen. Die Verklebung hélt die XPS Dammplatten lagestabhil
bis zur Aufschittung der Baugrube. Sollten Unebenheiten im
Untergrund vorhanden sein, ist es ratsam pastenartige Klebe-
stoffe zu verwenden, da diese beim Ausgleichen helfen kénnen.

Punktverklebung Streifenverklebung

Dranung

Bei schwach durchlassigen Boden, bei denen mit Stau- oder
Sickerwasser zu rechnen ist, ist nach der Verlegung der
Perimeterddmmung eine Dranung auszuflihren. Diese soll
stauendes Wasser ableiten.

Anschliisse

Extruderschaumplatten sind im Sockelbereich und an der
Gelandeoberflache vor mechanischen Beschadigungen und
UV-Strahlung zu schiitzen. Durch geeignete MaBnahmen ist
sicherzustellen, dass die Dammschicht nicht von Wasser (z.
B. auf der Geldndeoberflache flieRendes oder von der Fassa-
de abflieBendes Niederschlagswasser) hinterlaufen werden
kann. Der Anschlussbereich der Perimeterddmmung zum
Wandbereich oberhalb der Erdoberflache ist konstruktiv so
auszubilden, dass keine unzulassigen Warmebriicken entstehen
konnen.

Verfiillen der Baugrube

Das Verfiillen der Baugrube erfolgt lagenweise mit gemischt-
kornigem Sand-Kies-Gemisch, ohne die URSA XPS Platten zu
beschadigen.

Die Perimeterddmmung ersetzt nicht die Bauwerksabdich-
tung, welche vor der DimmmaRnahme ausgefiihrt sein
muss!

Verarbeitung
der URSA XPS
Dammplatten an der
KellerauBenwand

Perimeterddmmung
KellerauBenwand
mit URSA XPS
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Perimeterdammung KellerauBenwand -
Druckendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser

Material )
Fiir eine optimale Warmedammung sind lt. ONORM B 6000
XPS-G-Platten zu verwenden.

Eintauchtiefe
Die maximal zulassige Eintauchtiefe der Platten im driickenden
Wasser betragt 6 m.

Hinweis: Die Eintauchtiefe ist nicht gleich die Einbautiefe! Fir
Extruderschaumplatten gibt es aufgrund der hohen Dauer-

druckfestigkeit des Dammstoffes keine Einbautiefenbeschran-
kung (Auswahl des XPS-Types gemaR anliegendem Erddruck).

Einlagige Verlegung
Die URSA XPS Dammung kann fiir die Perimeterdammung in
einlagiger Verlegung verwendet werden.

Mehrlagige Verlegung
Die URSA XPS Dammung kann fiir die Perimeterdammung in
mehrlagiger Verlegung verwendet werden.

Zusatzlich ist Folgendes zu beachten:

Bei mehrlagiger Anordnung der URSA XPS Platten im Wandbe-
reich (max. 2 Lagen) sind die Lagen fugeniiberdeckend versetzt
anzuordnen, d. h. die dariiberliegende Lage ist jeweils versetzt
zur unteren XPS-Lage zu verlegen, so dass sich keine durchge-
henden StoRfugen ergeben. Die URSA XPS Platten sind gegen
Verschieben und Verrutschen zu sichern. Zusdtzlich ist die War-
meddmmschicht gegen seitlichen Wassereinfluss zu schiitzen, z.
B. durch Verspachteln mit Bitumenkleber.

Verkleben

Die URSA XPS Platten mit Kantenprofilierung (Stufenfalz)
mussen dicht gestoBen im Verband verlegt und vollflachig auf
dem Untergrund gemaR Herstellervorschrift verklebt wer-
den, um ein Hinterlaufen der Warmedammung mit Wasser zu
verhindern. Hierfir sind Klebemassen zu verwenden, die flr
die Anwendung in Bereichen mit Grundwasser geeignet sind.
KreuzstoBe sind zu vermeiden.

URSA XPS Platten konnen entweder mit geeigneten lose-
mittelfreien, heiB oder kalt zu verarbeitenden Klebemassen,
Zwei-Komponenten-Klebemassen (z. B. mit [6sungsmittel-
freien Bitumenklebemassen) vollflachig an die Wande geklebt
werden.

Vollflachige Verklebung

Die Plattenrander der Extruderschaumplatten sind zusatzlich
umlaufend durch das Verspachteln mit geeigneten
bituminésen Dichtmassen vor eindringendem Wasser zu
schitzen.

Auftriebssicherung

Die Extruderschaumplatten sind dauerhaft gegen Auftrieb

zu sichern. Bei Anordnung der XPS Platten im driickenden
Grundwasser ist die Auftriebssicherung nachzuweisen. Die Auf-
triebskrafte diirfen nicht tber eine bitumindse Abdichtung in
das Bauwerk eingeleitet werden. Als Auftriebssicherung konnen
z. B. der Uberstand eines aufgehenden Mauerwerks oder die
Uberstehende Abschlussschiene eines Warmedammverbund-
systems (WDVS) dienen.

Dranung

Bei schwach durchlassigen Boden, bei denen mit Stau- oder
Sickerwasser zu rechnen ist, ist nach der Verlegung der
Perimeterdammung eine Dranung auszufihren. Diese soll
stauendes Wasser ableiten.

Anschliisse

Extruderschaumplatten sind im Sockelbereich und an der
Gelandeoberflache vor mechanischen Beschadigungen und
UV-Strahlung zu schiitzen. Durch geeignete MaBnahmen ist
sicherzustellen, dass die Dammschicht nicht von Wasser (z.
B. auf der Gelandeoberflache flieRendes oder von der Fassa-
de abflieBendes Niederschlagswasser) hinterlaufen werden
kann. Der Anschlussbereich der Perimeterddmmung zum
Wandbereich oberhalb der Erdoberflache ist konstruktiv so
auszubilden, dass keine unzulassigen Warmebriicken entstehen
konnen.

Verfiillen der Baugrube

Das Verfiillen der Baugrube erfolgt lagenweise mit gemischt-
kérnigem Sand-Kies-Gemisch, ohne die URSA XPS Platten zu
beschadigen.

Die Perimeterdimmung ersetzt nicht die Bauwerksabdich-
tung, welche vor der DaAmmmaRnahme ausgefiihrt sein
muss!

Verarbeitung
der URSA XPS
Dammung bei
driickendem Wasser
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Perimeterddmmung Bodenplatte / KellerfuBboden -

Statisch nicht tragendes Bauteil

Die URSA XPS Dammung kann als Perimeterdammung unter
statisch nicht tragenden Bodenplatten / KellerfuBboden
verwendet werden.

Hinweis: Der Bezeichnung ,KellerfuBboden® sind statisch
nicht tragende Bodenplatten gleichzusetzen, bei denen die
statischen Lasten des Bauwerks (iber Einzel- oder Streifen-
fundamente in den Baugrund abgetragen werden.

Material )
Flr eine optimale Warmedammung sind lt. ONORM B 6000
XPS-G-Platten zu verwenden.

Einlagige Verlegung

Die URSA XPS Platten durfen auch im driickenden Wasser
und aufstauenden Sickerwasser einlagig verwendet werden.
Die maximal zulassige Eintauchtiefe betragt 6 m.

URSA XPS N-llI-L in 160 mm
unter einer Bodenplatte mit Streifenfundamenten

Mehrlagige Verlegung

Die URSA XPS Platten dirfen auch mehrlagig (max. 3 Lagen)
bis zu einer Gesamtdicke von 400 mm bei Bodenfeuchte und
nichtstauendem Sickerwasser verlegt werden.

Zusatzlich ist Folgendes zu beachten:

Bei mehrlagiger Anordnung der URSA XPS Platten sind die
Lagen fugeniberdeckend versetzt anzuordnen, d. h. die dar-
liberliegende Lage ist jeweils versetzt zur unteren XPS-Lage
zu verlegen, so dass sich keine durchgehenden StoBfugen
ergeben. Die URSA XPS Platten sind gegen Verschieben und
Verrutschen zu sichern. Zusatzlich ist die Warmeddmmschicht
gegen seitlichen Wassereinfluss zu schiitzen, z. B. durch Ver-
spachteln mit Bitumenkleber.

Verlegung

Die URSA XPS Platten mit Kantenprofilierung (Stufenfalz)
miussen auf tragfahigem ebenen Grund auf einer Sauber-
keitsschicht dicht gestoRen im Verband verlegt werden und
eben auf dem Untergrund aufliegen. Kreuzfugen sind zu ver-
meiden. Zwischen Warmedammschicht und Bodenplatte ist
zum Schutz der DAmmung eine Trennschicht (z. B. PE-Folie)
zu verlegen.

Die Dammung der Bodenplatte ersetzt nicht die
Bauwerksabdichtung!

[TH AL e

Gewerbebau auf einer Bodenplatte
mit Streifenfundamenten
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Vergleich verschiedener Dammstandards

Unzureichende Kellerdimmung Optimale Kellerdammung

1 KellerauBenwand e 1 KellerauBenwand
2 Abdichtung ! 2 Abdichtung 1
3 URSA XPS N-llI-L 2% 2 3 URSA XPS N-llI-L 2
4 Bodenplatte i/ 2 T3 £ 4 Bodenplatte >
5 Sauberkeitsschicht /<\\\;/ - h 5 Trennlage z. B. PE Folie 3
U
?i\;//ii\ : asssassin auberkeitsschicht Y]
\\/Z\\\/ e
/\\///w\ \/ﬁ};\ \/\ S
Durch die unzureichende Durch die umfassende,
Dammung entsteht eine Warme- auBenseitige Dammung ist
briicke in der Ecke. die Warmebriickenwirkung
eErhohte Energieverluste minimiert.
e Gefahr von Rissbildung in der ¢ Geringere Energiekosten
e Mehr Behaglichkeit

Konstruktion

e Gefahr von Schimmelbildung an
der Oberflache
S e
e
m o
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Perimeterdammung lastabtragende Grundungsplatte —

Statisch tragendes Bauteil

Die URSA XPS Dammung kann als Perimeterdammung
unter statisch lastabtragenden Griindungsplatten verwendet
werden.

Material )
Fir eine optimale Warmedammung sind [t. ONORM B 6000
XPS-G-Platten zu verwenden.

Hinweis: Flr die Warmedammeschicht diirfen nur Einzel-
platten gleicher Bezeichnung (Produkttyp/Druckfestigkeit)
verwendet werden - z. B. 80 mm + 80 mm + 80 mm N-IllI-L
oder 80 mm + 100 mm N-IlI-L.

Nachweis der Standsicherheit

Beim Nachweis der Standsicherheit der Griindung nach

DIN 1054:2005-01 darf maximal der Bemessungswert der
Druckspannung fcd in Ansatz gebracht werden. Weiterhin sind
Setzungsberechnungen bei einer Warmedammschicht groRer
120 mm fir den anstehenden Baugrund durchzufiihren.

URSA XPS Nennwert der Langzeitdruckfestigkeit
Druckfestigkeit [kPa] [kPa]

N-III-L 300 110/130

N-V-L 500 180

N-VII-L 700 250

URSA XPS

Mehrlagig unter
Grandungs-
platten

Eintauchtiefe
Die maximal zulassige Eintauchtiefe der Platten im driicken-
den Wasser betragt 6 m.

Hinweis: Die Eintauchtiefe ist nicht gleich die Einbautiefe!
Fur Extruderschaumplatten gibt es aufgrund der hohen
Dauerdruckfestigkeit des Dammstoffes keine Einbautiefen-
beschrankung (Auswahl des XPS-Types gemaR anliegendem
Erddruck).

Einlagige Verlegung
Die URSA XPS Platten dirfen auch im driickenden Wasser
und aufstauenden Sickerwasser einlagig verwendet werden.

Mehrlagige Verlegung
Die URSA XPS Platten kénnen mehrlagig (max. 3 Lagen his
Gesamtdicke 300 mm) verlegt werden.

Zusatzlich ist Folgendes zu beachten:

Bei mehrlagiger Anordnung der URSA XPS Platten sind die
Lagen fugeniiberdeckend versetzt anzuordnen, d. h. die dar-
liberliegende Lage ist jeweils versetzt zur unteren XPS-Lage
zu verlegen, so dass sich keine durchgehenden StoBfugen
ergeben. Die URSA XPS Platten sind gegen Verschieben und
Verrutschen zu sichern. Zusatzlich ist die Warmeddmmschicht
gegen seitlichen Wassereinfluss zu schiitzen, z. B. durch Ver-
spachteln mit Bitumenkleber.

Die maximal zulassigen Dicken der einzelnen Lagen sind
abhangig vom Produkttyp.

Verlegung der URSA XPS Dammung auf der
Sauberkeitsschicht
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Horizontallasten

Bei einlagiger Verlegung der URSA XPS Platten diirfen Ho-
rizontalkrafte in die Warmedammschicht eingeleitet werden,
wenn die Grindungsplatte als Ortbetonplatte ausgefiihrt
wird. Die Horizontalkrafte konnen nicht tbertragen werden,
wenn zum Schutz der Dammung bei Einbau der Grindungs-
platte eine PE-Folie verlegt wurde. Bei mehrlagiger Verle-
gung der URSA XPS Platten sind zur Ableitung von Horizon-
tallasten besondere konstruktive MaBnahmen vorzusehen.

Verlegung

Die URSA XPS Platten mit Kantenprofilierung (Stufenfalz)
missen auf tragfahigem ebenen Grund auf einer Sauber-
keitsschicht dicht gestoRen im Verband verlegt werden und
eben auf dem Untergrund aufliegen. Kreuzfugen sind zu ver-
meiden. Zwischen Warmedammschicht und Bodenplatte ist
zum Schutz der DAmmung eine Trennschicht (z. B. PE-Folie)
zu verlegen.

Perimeterdammung e 17

Anschliisse

Extruderschaumplatten sind vor mechanischen Beschadi-
gungen und UV-Strahlung zu schiitzen. Durch geeignete
MaRnahmen ist sicherzustellen, dass die Dammschicht nicht
von Wasser (z. B. auf der Gelandeoberfliche flieBendes oder
von der Fassade abflieBendes Niederschlagswasser) hinter-
laufen werden kann.

Der Anschlussbereich der Perimeterdimmung von der Bo-
denplatte zur Wand ist konstruktiv so auszubilden, dass keine
unzulassigen Warmebriicken entstehen konnen. Die seitli-
chen Rander der Grindungsplatte sollten warmebriickenfrei
gedammt werden.

Die Dammung der Griindungsplatte ersetzt nicht die
Bauwerksabdichtung!

Im Verband verlegte URSA XPS Dammung
fur ein Einfamilienhaus

Trennschicht auf der URSA XPS Dammung mit
Abstandshaltern und Bewahrung



Sockeldammung

Die Perimeterdammung endet mit der Dammung des
Gebaudesockels. Dies ist zugleich der warmebriickenfreie
Ubergang von der Perimeterdimmung zu einer Fassaden-
dammung. Aufgrund der Unempfindlichkeit gegenlber
Feuchtigkeit konnen URSA XPS Dammplatten auch dort
eingesetzt werden, wo direkter Kontakt mit Feuchtigkeit
gegeben ist, z.B. bei Spritzwasserbelastung im Sockel-
bereich.

Verarbeitung

URSA XPS N-I1lI-PZ-| Platten sind mit geeignetem Baukleber
im Punkt-Wulst-Verfahren oder vollflachig, dicht gestoRen
und im Verband zu verkleben und - falls erforderlich —
nachtraglich mit Dibeln zu befestigen (siehe Bild Dibelan-
ordnung).
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Warmedammung im Sockelbereich

1 AuBenwand 5 Abdichtung

2 URSA Mineralwolledammstoffe 6 URSA XPS N-IlI-PZ-1
3 beliebige Fassadenbekleidung 7 Sockelputz

4 KellerauRenwand 8 URSA XPS N-Ill-L

Punkt-Wulst-Verfahren

Im Punkt-Wulst-Verfahren wird die Klebermasse umlaufend
am Rand der Platte aufgetragen. Die Breite des Streifens
soll mind. 5 cm betragen. In der Plattenmitte werden dann
anschlieBend nochmals drei gut handtellergroBe Kleber-
patzen punktférmig aufgetragen.

Punkt-Wulst-Verfahren

Sockeldammung ¢ 19

Vorteile

e Optimaler Warmeschutz im Sockel und
Warmebrickenbereich

e Sehr gute Hafteigenschaften fir Beton, Klebemortel
und Putz durch gepragte Oberflache

¢ Unempfindlich gegeniiber Feuchtigkeit
¢ Hoch druckfest und formstabil

¢ Schnelle und kostengtinstige Verlegung

Diibelanrodnung

URSA XPS Platten konnen in der ungestorten Flache mit
jeweils 3 Dibeln pro Platte und mit einem zusatzlichen
Dubel in den Kreuzungspunkten befestigt werden. An den
Gebaudeecken empfehlen wir die Verwendung von einem
zusatzlichen Dibel. Die Dibel missen oberhalb der Abdich-
tungsebene eingeschlagen werden.

125 cm
Diibelanordnung O O [¢) @) ©) O o Diibelung
PlattenstoB | | 77" AT (ber Spritz-
Uber Terrain Oberkante rvai;erizrzich
Abdichtung ’I'evrrainoberkante

URSA Produkt fur die Sockeldammung ‘

URSA XPS N-III-PZ-I

Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol,
geschaumt mit CO, und enthalt Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-R
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften:
e gerade Kante (i)
e Oberflache: beidseitig gewaffelt

N




Warmebrucken-
dammung

Aufgrund der stetig steigenden Energiekosten ist es vor
allem beim Bau eines Hauses oder der Renovierung eines
Gebaudes wichtig, den zukiinftigen Energiebedarf von Beginn
an moglichst gering zu halten. Mehr als 2/3 des Energie-
bedarfes eines Hauses bendtigt die Heizung, um im Winter
ein gemditlich, warmes Raumklima zu schaffen. Daher ist es
umso wichtiger, dass die zugefiihrte Energie, die zum Heizen
der Raume dient, auch in den vier Wanden bleibt. Um dies
gewabhrleisten zu konnen ist es immer empfehlenswert die
Fassade nach sogenannten Warmebriicken zu Gberprifen.

Mit URSA XPS lassen sie diese effektiv und anhaltend aus-
raumen. Warmebricken sind all die Stellen, iber die mehr
Warme abflieBt als Gber den Rest der Gebaudehdille, was zu
niedrigeren Innentemperaturen fiihrt. Sie entstehen dort, wo
Materialien mit unterschiedlicher Dammleistung aufeinan-
dertreffen.

URSA XPS Dammung ist als Warmebrickendammung z. B.
an den Stirnseiten von GeschoBdecken, bestens bewahrt.
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Vorteile

e Hohe Nenn- und Dauerdruckfestigkeit
e Unempfindlich gegeniiber Feuchtigkeit
e Verrottungshestandigkeit

¢ Geringes Eigengewicht

e Vermeidung von Schimmelpilzbildug durch Tauwasser

URSA Produkte fur die Warmebruckendammung @

"
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URSA XPS N-IlI-PZ-|

Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschaumt
mit CO, und enthalt Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-R
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften:
e gerade Kante (i)
e Oberflache: beidseitig gewaffelt

—
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URSA XPS N-R-|

Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschaumt
mit CO, und enthalt Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-R
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften:
e gerade Kante (i)
e Oberflache: beidseitig angeraut



Industrieboden

Auch Industriebdden, beispielsweise Kiihlraume miissen An-
forderungen an den Warmeschutz erfiillen. Gleichzeitig sind
hohe statische und dynamische Lasten zu bericksichtigen.
Mit URSA XPS stehen bis zu extrem hoch belastbare Damm-
platten zur Verfligung, die kostenglinstige Losungen ermag-
lichen. Uber den Dammplatten und einer Trennlage oder
Abdichtung wird der Industrieboden hergestellt.

Verarbeitung

Zur Warmedammung von Bdden sind die Platten unterhalb
des Estrichs im Verband einlagig oder mehrlagig zu verlegen.
KreuzstoRe sind zu vermeiden. Die URSA XPS Platten kénnen
mit gerader Kante oder mit Stufenfalz ausgestattet sein.
Zwischen Warmedammung und Estrich ist eine PE-Folie zu
verlegen.
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Vorteile

e Optimaler Warmeschutz
e Hochdruckfest und formstabil

e Unempfindlich gegeniiber Feuchtigkeit

URSA Produkte fur die Industriebodendammung @

URSA XPS N-III-L

Druckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol,
geschaumt mit CO, und enthalt Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-G 30
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa

Brandverhalten Euroklasse E

URSA XPS N-V-L

Hochdruckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem

Polystyrol, geschaumt mit CO, und enthalt Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-G 50
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 500 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

URSA XPS N-VII-L

Extrem hochdruckbelastbare Hartschaumplatte aus
extrudiertem Polystyrol, geschaumt mit CO, und enthalt
Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-G 70
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 700 kPa

Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften der Produkte
e allseitiger Stufenfalz (L)
e Oberflache: glatt



Flachdach

Haufig werden Flachdacher als sogenanntes ,Warmdach®
ausgefiihrt, bei dem die Dachabdichtung (z.B. mit Kiesab-
deckung) die oberste Funktionsschicht des Dachaufbaus
bildet. Die Abdichtung ist so extremen Temperaturschwan-
kungen und/oder UV-Strahlen ausgesetzt, die zum Versagen
der Abdichtung durch Materialermiidung fithren kann.

Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Flachdach

als ,Umkehrdach” auszufiihren.

Beim Umkehrdach wird die Dammschicht Gber der Dach-
abdichtung verlegt und wird dadurch vor mechanischen
und thermischen Belastungen geschitzt. Das gilt sowohl
wahrend der Bauzeit, als auch in der gesamten Nutzungs-
phase.
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Ausfithrungen

Umkehrdacher lassen sich oberhalb der Dammschicht in
unterschiedlichen Varianten ausfiihren. So gibt es bekieste,
begehbare und befahrbare Umkehrdacher oder Ausfiihrungen
mit Begrinung. Hier bietet URSA mit seinen bauaufsichtlich
zugelassenen Extruderschaumplatten und Systemkomponen-
ten eine ideale Losung.

Speziell fur die Warmedammung im Umkehrdach mussen
die zu verwendenden Materialien besondere Eigenschaf-
ten einhalten. Der eingebaute Dammstoff muss eine hohe
Nenn- und Dauerdruckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme
und eine hohe Frost-/Taubestandigkeit nachweisen. URSA
XPS Extruderschaumplatten zeichnen sich genau in diesen
Eigenschaften aus und haben sich seit vielen Jahren durch
ihre kontinuierliche Produktqualitat bewahrt.
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Vorteile

e Schutz der Dachabdichtung vor mechanischer
Beschadigung wahrend der Bauzeit und spateren Nutzung

e Schutz der Dachabdichtung vor thermischen
Belastungen und UV

e Einfache Verlegung der URSA XPS Dammung auch
bei extremer, feuchter Witterung

¢ Nachhaltig durch Riickbaubarkeit
und Trennung

URSA Produkte fur die Flachdachdammung @

URSA XPS N-III-L

Druckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol,
geschaumt mit CO, und enthalt Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-G 30
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

URSA XPS N-V-L

Hochdruckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem
Polystyrol, geschaumt mit CO, und enthalt Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-G 50
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 500 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

URSA XPS N-VII-L

Extrem hochdruckbelastbare Hartschaumplatte aus
extrudiertem Polystyrol, geschaumt mit CO, und enthalt
Luft als Zellgas.

Produktart nach ON B 6000: XPS-G 70
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 700 kPa
Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften der Produkte
e allseitiger Stufenfalz (L)
e Oberflache: glatt
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Umkehrdach — Allgemeine Hinweise zur Ausfuhrung

Damit die Vorteile des Umkehrdachs wie beispielsweise Dies betrifft sowohl die Auswahl der zum Einsatz

Schutz der Dachabdichtung vor mechanischer Bean- kommenden Materialkomponenten als auch die spatere
spruchung uber die gesamte Nutzungsdauer zum Tragen Ausflihrung. Nachstehend finden Sie allgemeine Hinweise
kommen, ist vorab eine sorgfaltige Planung notwendig. wie das Warmedammsystem Umkehrdach aufgebaut ist.

e Trennlage

Als Trennlage oberhalb der XPS Platten eignet \
sich ein diffusionsoffenes und wasserableitendes

Filtervlies oder Drainagevlies.

Das Vlies muss Uber die ganze Flache in der

Richtung zu den Dacheinlaufen verlegt werden

und sie mussen sich mit mindestens 15 cm

Uberlappen. Das Vlies muss bis zur Oberkante

der letzten Schicht (z.B. Kiesschicht) hochgezogen

werden.

e Dachabdichtung
Fachgerecht ausgeflihrte Bauwerksabdichtungen gegen
Feuchtigkeit sind Voraussetzung fiir den Schutz des
Gebaudes und Basis fiir eine funktionsfahige Verlegung

der XPS Warmedammung. Es kénnen z.B. Dachabdichtungen
auf Basis von Bitumen, Polymerbitumen und Hochpoly-
merbitumen verwendet werden. Die Dachabdichtung

muss den geltenden Normen und Regeln des Fachs z.B.
ONORM B 3691 entsprechen.

Abdichtungen auf Kunststoffbasis (z.B. PVC) werden durch
Polystyrol zur Weichmacherwanderung angeregt und
konnen versprdden. In solchen Fallen ist die Anordnung
eines Kunststofftrennvlieses auf der Abdichtung ratsam.

° Dammung

Um einen perfekten Warmeschutz zu erzielen, empfehlen
wir einen dreieckformigen Keil aus dem XPS Material aus-
zuschneiden und in den Ubergang von der Attika zum Dach
einzusetzen. Dieser Schritt erleichtert auch das anschlie-
Bende Verlegen der Abdichtungsbahn.

e Dachkonstruktion /

Die tragende Dachkonstruktion kann aus einer leichten
oder schweren Konstruktion sein. Die Dachneigung
sollte mindestens 2 % betragen und den je nach
Anwendungsbereich anerkannten technischen Regeln
entsprechen.
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Die XPS Extruderschaumplatten sind durch die Verlegung
oberhalb der Dachabdichtung ganzjahrig auReren
Einflissen wie UV-Strahlung, Wind und Temperatur
ausgesetzt. Zum Schutz gegen auRere Einflisse und
Wind kann beispielsweise eine Kiesauflast oberhalb der
wasserableitenden Trennlage aufgebracht werden.

Beim Verlegen von URSA XPS Extruderschaumplatten
wahrend hohen Temperaturen ist unmittelbar nach dem
Verlegen der Dammplatten die Schutzschicht aus Vlies
bzw. die Trennlage mit Kiesschiittung oder Betonplatten
aufzubringen. So lassen sich eventuelle Schaden durch
Hitzeeinwirkung (z.B. Schiisseln der Platten) und UV-
Strahlung vermeiden.

r o Schutzschicht

e Dammschicht

Die Dammschicht ist je nach Anforderungen mit den URSA
XPS N-IllI-L, N-V-L oder N-VII-L Platten mit Stufenfalz
auszufiihren. Die Hartschaumplatten werden vollflachig
oberhalb der Dachabdichtung einlagig im Verband und
dicht gestoBen verlegt.

o Dachentwdsserung

Die Dachentwasserung ist so auszufuhren, dass ein
langfristiges Uberstauen der Extruderschaumplatten
ausgeschlossen ist. Ein kurzfristiges Uberstauen der
Platten, z.B. wahrend intensiver Niederschlage, ist
unbedenklich.
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Umkehrdach — Ausfuhrung mit Kiesschicht und Trennlage

Dammschicht

Die Warmedammung ist je nach Anforderung an die Druck-
festigkeit mit den URSA XPS Extruderschaumplatten
N-Ill-L, N-V-L oder N-VII-L auszufiihren. Die URSA XPS
Extruderschaumplatten sind oberhalb der Dachabdichtung
im Verband, dicht gestoBen und einlagig zu verlegen. Die
Platten missen eine Kantenausbildung, z.B. Stufenfalz
aufweisen. Die Dammplatten durfen lose verlegt oder mit
der Unterlage punktweise oder an Plattenrandern verklebt
werden.

Wasserableitende Trennlage

Die Trennlage wird oberhalb der XPS Dammung lose, vollfla-
chig verlegt. Die Verlegung der Trennlage muss mindestens
15 cm Gberlappend in Richtung der Dacheinlaufe bzw. Gefal-
lerichtung erfolgen. Bei Wandanschlissen ist die Trennlage
bis zur Oberkante der Kiesschicht hochzufiihren.

Umkehrdach -

Ausfiihrung mit Kiesschicht

1 Kiesauflast 16/32 mm > 5 cm
2 Trennlage

3 URSA XPS N-lII-L

4 Dachabdichtung

5 Decke

Umkehrdach Schritt fur Schritt

1. Erstellung der Dachabdichtung bzw. bei Plusdach
Prifung der vorhandenen Dachabdichtung und Anschlisse.
Bei Bedarf ist diese auszubessern (evtl. ZusatzmaRnahmen
wie Erhohung der Attika bzw. prifen der Statik und Entwas-
serung).

2. Einlagige Verlegung der URSA XPS Platten im Verband.

3. Vollflachige Verlegung der Trennlage auf den URSA XPS
Platten — 15 cm Uberlappend in Richtung der Dacheinlaufe.

4. Aufbringen der Kiesschicht. Flr die Kiesschicht ist gewa-
schener Grobkies (Rundkorn) der Lieferkdrnung 16/32 zu
verwenden. Die Kiesschicht sollte 5 cm nicht unterschreiten.

Kiesschicht

Auf die URSA XPS Extruderschaumplatten mit der Trennlage
wird eine Kiesschicht aufgebracht.

Fir die Kiesschicht ist gewaschener Grobkies (Rundkorn) der
Lieferkdrnung 16 bis 32 mm zu verwenden. Die Kiesschicht
sollte die Dicke von 5 cm nicht unterschreiten. Die Tragfa-
higkeit der Dachkonstruktion ist flr zusatzliche Belastungen
nachzuweisen.

Windsog
Die URSA XPS Extruderschaumplatten sind gegen Windsog
zu sichern.
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Umkehrdach — Ausfuhrung mit Begrunung

Dachbegrinungen verbessern den Warmeschutz im Sommer
und Winter. Sie konnen Schallreflexionen bis zu 3 Dezibel
reduzieren und die Schallddmmung von Dachkonstruktio-
nen his zu 8 Dezibel verbessern. Diese Vorteile kommen bei
Bauwerken zum Tragen, die starken Larmquellen ausgesetzt
sind, z. B. in Einflugschneisen von Flughafen oder in Gewer-
be- und Industriegebieten. Die Ausfiihrung des Umkehrdachs
ist als extensiv oder intensiv begriintes Umkehrdach maglich.
Bei der Planung, Ausfiihrung und Pflege von Dachbegriinun-
gen sollten die ONORM B 3691 und ONORM L 1131 beriick-
sichtigt werden. URSA XPS N-IlI-L, N-V-L oder N-VII-L sind
sowohl fir die extensive als auch fir die intensive Dachbe-
grinung geeignet.

Umkehrdach - Ausfiihrung mit
intensiver und extensiver
Dachbegriinung

Begriinungen
Vegetationstragschicht

Filtervlies
Dranschicht
diffusionsoffenes
Kunststofffaservlies
URSA XPS N-IlI-L
7 Dachabdichtung und
Schutzschicht gegen
Wurzeldurchwuchs
8 Decke
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Extensivbegriinung

Diese Form der Begrunung ist in der Regel mit relativ ge-
ringem Aufwand herzustellen und zu unterhalten (flachige,
niedrige Bepflanzung bis max. 15 cm Héhe). Bei Anordnung
einer Extensivbegriinung darf auf die Dranschicht verzichtet
werden, wenn die Vegetationsschicht die Aufgabe der Dran-
schicht mit ibernehmen kann. Die fachgerechte Ausflihrung
der Dachabdichtung erfolgt gemaR ONORM B 3691.

Intensivbegriinung

Bei der Intensivbegrinung handelt es sich in der Regel um
Bepflanzungen mit hohem Pflegeaufwand. Es wird unter-
schieden in einfache und aufwendige Intensivbegriinung
wobei sich der Planungs- und Pflegeaufwand der Grinfla-
che stark unterscheiden kann. Umkehrdacher mit einfacher
Intensivbegriinung sind ohne weiteres als widerstandsfahig
gegen Flugfeuer und strahlende Warme (harte Bedachung) zu
bewerten. Die fachgerechte Ausfiihrung der Dachabdichtung
ist gemaR ONORM B 3691 sicherzustellen.
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Umkehrdach — Ausfuhrung als Terrassendach

Terrassendacher lassen sich ebenfalls als Umkehrdach aus-
flihren. Die Verlegung von Waschbetonplatten auf URSA XPS
Dammplatten kann auf Stelzlagern oder einer Feinkiesschicht
4/8 mm erfolgen. Die durch den Aufbau zu erwartenden
Lasten sind statisch zu prifen.

URSA XPS Extruderschaumplatten stehen flr unterschied-
liche Druckbeanspruchungen zur Verfligung. Zwischen der
Kiesschicht und den URSA XPS Extruderschaumplatten sollte
ein diffusionsoffenes Kunststofffaservlies mit einem Flachen-
gewicht von ca. 120 g/m? eingelegt werden.

Umkehrdach - Ausfiihrung als Terrassendach

1 Waschbetonplatten 40 x 40 x 5 cm

2 Plattenlager, alternativ Feinkies 4/8 mm

3 diffusionsoffenes Kunststofffaservlies ca. 120 g/m?
4 URSA XPS N-llI-L

5 Dachabdichtung

6 Decke
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Umkehrdach — Ausfuhrung als

Ein groRer Teil bestehender Flachdacher entspricht nicht den
Anforderungen an eine energiesparende Warmedammung.
Eine wirtschaftliche Maglichkeit, Flachdacher nachtraglich
zusatzlich zu ddmmen, bietet die Ausfiihrung als Plusdach.
Hierbei wird auf dem vorhandenen Dachaufbau ein Um-
kehrdach verlegt. Vor der Verlegung der neuen Dammeschicht
sind die vorhandene Dachabdichtung und Anschliisse zu pri-
fen und bei Bedarf auszubessern. Eventuell sind ZusatzmaR-
nahmen wie die Erhéhung der Attika einzuplanen. Dacher,
die nicht flir eine entsprechend dicke Kiesschicht ausgelegt
waren, sind auf ihre statische Belastbarkeit zu prifen.

Umkehrdach - Ausfiihrung

als Plusdach

1 Kiesauflast 16/32 mm > 5 cm
2 Trennlage

3 URSA XPS N-llI-L

4 Dachabdichtung

5 vorhandene Dammung

6 ggf. vorhandene Dampfsperre
7 Decke

Umkehrdach -
Ausfuhrung als Duodach

Sind bei Dachaufbauten dickere Dammschichten bzw. niedri-
gere U-Werte gewlinscht oder erforderlich, kann ein Duo-
dach die passende Losung sein. Hierbei lassen sich die
Eigenschaften des Umkehrdachs und des konventionellen
Warmdachs in hervorragender Weise kombinieren, in dem
zuerst eine Dammschicht mit Dachabdichtung und darauf
ein Umkehrdach ausgefiihrt wird.

Umkehrdach - Ausfiihrung
als Duodach
1 Kiesauflast 16/32 mm > 5 cm
2 Trennlage
3 URSA XPS N-llI-L
4 Dachabdichtung
5 Gefalleddmmung
(oder Geféllebeton)
6 Decke ggf. mit Dampfsperre
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Plusdach (Sanierung)

Vorteile — Plusdach in
der Sanierung

¢ Nachtragliche Warmedammung
¢ Verlangerung der Lebensdauer des Daches

e Schnelle und wirtschaftliche Ausfiihrung — kein Abriss des
Dachaufbaus, keine Entsorgung (evtl. Sondermiill)

¢ Reduzierung der Heizkosten und des Energieverbrauchs
zum Schutz der Umwelt

¢ Verbesserter Wohnkomfort und Wertsteigerung
der Immobilie




CE Bezeichnungsschlissel nach ONORM EN 13164

Die Anwendungsmoglichkeiten des Dammstoffes ergeben sich aus den zusatzlichen Angaben zu den Produkteigenschaften. Diese
Eigenschaften sind in einem Bezeichnungsschlissel dargestellt. Der Bezeichnungsschliissel ist Bestandteil der CE-Kennzeichnung.
Das nachstehende Beispiel zeigt den Bezeichungsschlissel fiir ein URSA XPS Produkt:

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - DLT(2)5 - €C(2/1,5/50)130 - WD(V)3 - FiI'CDi
Widerstandsfahigkeit gegen
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung
Wasseraufnahme durch Diffusion
Kriechverhalten (2%)
L—V