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Glaswolledämmstoffe für energiesparenden Wärme- und
Schallschutz im Hochbau.

Innovativer Hochleistungsdämmstoff mit ausgezeichneter
Verarbeitungsfähigkeit.

Mineralwolle für hocheffizienten Schallschutz.

Systemkomponenten für wirtschaftliche Lösungen im 
Steildach sowie im Leichtbau.

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum für außenliegende und 
hochdruckfeste Anwendungen.

URSA PUREONE

URSA TERRA

URSA SECO

URSA XPS

URSA GLASSWOOL

Fragen zu Dämmstoffen oder zu den Normen?
Alle wichtigen Informationen zu Dämmstoffen, deren 
Anwendungen und Normen erhalten Sie bei:

URSA Dämmsysteme Austria GmbH
Lemböckgasse 49/C/Top C1-1
1230 Wien, Austria
Tel.: +43 (0) 1 86 55 766-0
office-at@ursa.com

 
Für die Zukunft gut gedämmt
Der Name URSA steht seit dem Zusammenschluss zweier 
führender Dämmstoffproduzenten Pfleiderer und Poliglas im 
Jahre 2002 für gebündeltes Know-how im Dämmstoffbe-
reich. URSA liefert Qualitätsprodukte aus einer Hand für alle 
Anwendungssegmente rund um die Bereiche Wärme-, Schall- 
und Brandschutz, Energieeffizienz in Gebäude und zukunfts-
weisende Nachhaltigkeit. Seit 2017 gehört URSA zur  
Xella Gruppe, einem führenden, international tätigen 
Lösungsanbieter für nachhaltige Baustoffe.

Mit 13 Produktionsstätten und etwa 40 Vertriebsstandorten 
in Deutschland sowie Süd-, West-, Osteuropa und in Russland 
verfügt URSA über eine breite kommerzielle Präsenz.
Heute ist URSA einer der führenden europäischen Hersteller 
von Mineralwolle und extrudiertem Polystyrol (XPS), zwei 
komplementären Dämmstoffen, die dazu beitragen, Gebäude 
thermisch und akustisch zu dämmen. Mit ihrem Einsatz  
werden der Energiebedarf, vor allem bei Heizung und  
Kühlung der Gebäude dauerhaft gesenkt und der Wohn-
komfort deutlich verbessert.  
URSA Dämmstoffe tragen zum Schutz der Umwelt bei. Sie 
reduzieren CO2-Emissionen und verringern die Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen.
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Verkauf

Werner Schotter
Commercial Manager
Tel.: 01/86 55 766-82
werner.schotter@ursa.com

Franz Perner
Key Account Manager und  
Gebietsverkaufsleitung Wien Nord  
und Niederösterreich Nord-West
Tel.: 0664/392 64 01
franz.perner@ursa.com

Claus Krukenfellner
Gebietsbetreuung Wien Süd,  
Niederösterreich Süd-Ost und 
Burgenland Nord 
Tel.: 0650/361 28 51
claus.krukenfellner@ursa.com

Harald Klammler
Gebietsbetreuung Steiermark, 
Kärnten und Burgenland Süd
Tel.: 0664/885 180 31 
harald.klammler@ursa.com

Ing. Hannes Lutz
Gebietsbetreuung Oberösterreich,  
Salzburg, Osttirol, Tirol und  
Vorarlberg
Tel.: 0676/848 112 100
hannes.lutz@ursa.com

Helga Mayer
Accounting & Controlling
Tel.: 01/86 55 766-81
helga.mayer@ursa.com

Dipl.-Ing. Alexander Mair
Produkt Manager
Tel.: 01/86 55 766-51
Mobil: 0676/621 3439
alexander.mair@ursa.com

Veronika Krichenbauer, MA
Marketing Managerin
Tel.: 01/86 55 766-96
Mobil: 0676/6213294
E: veronika.krichenbauer@ursa.com

Erika Wögerbauer, MA 
Marketing Managerin (in Karenz)
erika.woegerbauer@ursa.com

Marija Brkopec
Auftragsbearbeitung
Tel.: 01/86 55 766-41
bestellung-at@ursa.com

Klavdija Bosnjak
Auftragsbearbeitung
Tel.: 01/86 55 766-42
bestellung-at@ursa.com

Vertriebsleitung und Innendienst



URSA PUREONE
PureFloc – Einblasdämmung

Artikel- 
nummer

Paket 
kg/Pack

Palette 
Pack/Palette

Palette 
kg/Palette

Preis 2019 
€/kg exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/kg inkl. MwSt.

2141178 16,60 39 647,40 3,20 3,84

URSA PureFloc Einblasdämmung bietet die perfekte Balance 
von Natürlichkeit und Höchstleistung.  Es ist frei von Formal-
dehyd, Lösungsmitteln, Phenolen, künstlichen Farbstoffen 
und Ammoniak. Deswegen übt URSA PureFloc nachweislich 
einen positiven Einfluss auf die Luftqualität in Innenräumen 
aus. Durch ihren einzigartig niedrigen Lamda Wert bietet  
URSA PureFloc Einblasdämmung exzellenten Wärme-, 
Schall- und Brandschutz und passt sich jedem Bauteil an. 
Die einblasbare Mineralwolle ist resistent gegen Schimmel 
und verrottet bzw. zersetzt sich nicht und das alles ohne 
künstliche Zusätze.

Oberste GeschossdeckeRahmenkonstruktionen
Bezeichnungsschlüssel: 
MW EN 14064-S1-MU1

Eigenschaften
• Brandklasse: Nichtbrennbar (Euroklasse A1)
• Schüttdichte: 30-40 kg/m³
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,034 W/mK
• Setzung: Keine Setzung

Bezeichnungsschlüssel: 
MW EN 14064-S2-MU1

Eigenschaften
• Brandklasse: Nichtbrennbar (Euroklasse A1) 
• Schüttdichte: 20-25 kg/m³ 
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,037 W/mK 
• Setzung: max. 10% Setzung

PREMIUM

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

www.blauer-engel.de/uz132
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URSA GLASSWOOL
ReFloc – Einblasdämmung

Artikel- 
nummer

Paket 
kg/Pack

Palette 
Pack/Palette

Palette 
kg/Palette

Preis 2019 
€/kg exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/kg inkl. MwSt.

2082759 12,00 21 252,00 1,75 2,10

URSA ReFloc kombiniert die hervorragenden technischen 
Eigenschaften von Mineralwolle mit einer schnellen und 
flexiblen Verarbeitung. Das Produkt lässt sich flexibel und 
fugenfrei maschinell in Zwischenräume einblasen oder 
auf die oberste Geschossdecke aufblasen. Das Material  
passt sich der Form des Bauteils an und füllt jede Ecke. 
Die URSA Einblasdämmung steht für exzellenten Wärme-, 
Schall- und Brandschutz sowohl im Neubau als auch im 
Altbau. URSA ReFloc ist diffusionsoffen, nicht brennbar,  
umweltfreundlich und nachhaltig, da das Material aus  
recycelter Mineralwolle besteht. Damit bietet sie eine  
einfache, sichere und dauerhafte Dämmlösung.

Oberste GeschossdeckeRahmenkonstruktionen
Bezeichnungsschlüssel: 
MW-EN 14064-1-S1-MU1

Eigenschaften
• Brandklasse: nicht brennbar (Euroklasse A1)
• Dichte: 30-45 kg/m3 
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,040-0,037 W/mK
• Setzmaß: keine Setzung (S1)

Bezeichnungsschlüssel: 
MW-EN 14064-1-S2-MU1

Eigenschaften
• Brandklasse: nicht brennbar (Euroklasse A1)
• Dichte: 25 kg/m3 
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,042 W/mK
• Setzmaß: S2

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

www.blauer-engel.de/uz132

Alle Fotos sind Symbolfotos. Farben können im Einzelfall abweichen.



URSA TERRA

Die Mineralwolle für hocheffizienten 
Schallschutz

URSA TERRA, die grüne Mineralwolle wurde entwickelt, 
um höchste Ansprüche an Schalldämmung zu erfüllen. Sie 
zeichnet sich durch ihre Fasereigenschaften mit einer offe-
nen, regelmäßigen und elastischen Struktur aus, die durch 
die mineralischen Komponenten bedingt ist. Die halbstarren, 
wasserabweisenden Mineralwollprodukte URSA TERRA sind 
mit speziellen warmaushärtenden Harzen behandelt und so 
besonders leistungsstark bei Anwendung im Holzbau und in 
Fassaden. Kombiniert mit ausgezeichneten Wärme- 
dämmungs- und Brandschutzeigenschaften ist URSA  
TERRA der Inbegriff für bessere Lebensqualität.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

www.blauer-engel.de/uz132

Ausgezeichnete 
Wärmedämmung

Sehr gut  
schalldämmend

Nicht brennbar Einfache 
Handhabung

UmweltfreundlichEnergiesparend



URSA TERRA Plus 68Ph Holzbaudämmplatte
Durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), nicht brennbare Mineralwolledämm-
platte zur Wärme- und Schalldämmung von Holzriegelkonstruktionen.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-WL(P)-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/mK
• Brandverhalten Euroklasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Durchgehend hydrophobiert
• Diffusionsoffen

Anwendungsgebiete 
• Holzriegel- und Holzrahmenbauweise 
• Zwischen- und Untersparrendämmung
• Be- und hinterlüftete Fassaden hinter Bekleidung
• Dämmung von zweischaligen Wänden
• Dämmung von Gebäudetrennwänden

URSA TERRA Plus 68Rh  
Holzbaudämmfilz

Durchgehend wasserabweisender (hydrophobiert), nicht brennbarer Holzbaudämmfilz  
zur Wärme- und Schalldämmung von Holzkonstruktionen.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-WL(P)-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar) 
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5 
• Durchgehend hydrophobiert
• Markierungen als Schneidehilfe 
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung für die Holzriegelbauweise 
• Zwischen- und Untersparrendämmung 
• Oberste Geschossdecken, nicht begehbar

Dicke 
mm

Artikel- 
nummer

U-Wert 
W/m2·k

Plattenabm. 
L x B (mm)

Paket 
Platten/Pack

Paket 
m2/Pack

Palette 
Pack/Palette

Palette 
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019
€/m2 inkl. MwSt.

  50* 2082259 0,60 1.250 x 625 10 7,81 20 156,25 4,40 5,28
  60* 2082488 0,51 1.250 x 625 8 6,25 20 125,00 5,28 6,34
80 2082489 0,39 1.250 x 625 6 4,69 20 93,75 7,04 8,45
100 2082261 0,32 1.250 x 625 5 3,91 20 78,13 8,80 10,56
120 2082490 0,27 1.250 x 625 4 3,13 20 62,50 10,56 12,67

  140* 2082491 0,23 1.250 x 625 4 3,13 20 62,50 12,32 14,78
160 2082492 0,20 1.250 x 625 3 2,34 20 46,88 14,08 16,90

  180* 2082493 0,18 1.250 x 625 3 2,34 20 46,88 15,84 19,01
  200* 2082494 0,16 1.250 x 625 3 2,34 20 46,88 17,60 21,12
  220* 2082495 0,15 1.250 x 625 2 1,56 20 31,25 19,36 23,23

Dicke 
mm

Artikel- 
nummer

U-Wert 
W/m2·k

Plattenabm. 
L x B (mm)

Paket 
m2/Pack

Palette 
Pack/Palette

Palette 
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/m2 inkl. MwSt.

100* 2082898 0,32 5.600 x 1.200 6,72 24 161,28 7,00 8,40
120* 2082899 0,27 4.800 x 1.200 5,76 24 138,24 8,40 10,08
140* 2082900 0,23 4.000 x 1.200 4,80 24 115,20 9,80 11,76
160* 2082901 0,21 3.500 x 1.200 4,20 24 100,80 11,20 13,44
200* 2082903 0,17 2.800 x 1.200 3,36 24 80,64 14,00 16,80
240* 2082905 0,14 2.300 x 1.200 2,76 24 66,24 16,80 20,16

Alle Fotos sind Symbolfotos. Farben können im Einzelfall abweichen.

Dämmung zwischen/unter den Sparren • 09URSA TERRA

* auf Anfrage



URSA GLASSWOOL sorgt für angenehmes Raumklima und 
zeichnet sich durch hervorragende Dämmeigenschaften 
aus. Ob in den Anwendungsgebieten Dach, Decke oder 
Wand, URSA Glaswolledämmstoffe sind leicht zu verarbei- 
ten und bieten zuverlässigen Wärme-, Schall- und Brand-
schutz. Zusammen mit den URSA SECO Komponenten 
ergeben sich Dämmsysteme für mangelfreies Bauen in 
Sachen Regensicherheit, klimabedingter Feuchteschutz  
und Luftdichtheit.

Die effektive  
Wärmedämmung

URSA GLASSWOOL

Ausgezeichnete 
Wärmedämmung

Sehr gut  
schalldämmend

Nicht brennbar Einfache 
Handhabung

UmweltfreundlichEnergiesparend

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

www.blauer-engel.de/uz132



URSA GLASSWOOL Spannfilz SF 32
Nicht brennbarer, vielseitiger und hochkomprimierter Spannfilz zur Wärme- und  
Schalldämmung von Holzkonstruktionen.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,032 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Markierungen als Schneidehilfe
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung für die Holzriegelbauweise
•  Zwischen- und Untersparrendämmung
• Oberste Geschossdecken, nicht begehbar

URSA GLASSWOOL Spannfilz SF 34
Nicht brennbarer, vielseitiger und hochkomprimierter Spannfilz zur Wärme- und  
Schalldämmung von Holzkonstruktionen.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Markierungen als Schneidehilfe
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung für die Holzriegelbauweise
•  Zwischen- und Untersparrendämmung
• Oberste Geschossdecken, nicht begehbar

Dämmung zwischen/unter den Sparren • 11

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m2 K

Rollenabm. 
L x B (mm)

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019  
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019
€/m2 inkl. MwSt.

50 2081980 0,61 11.200 x 1.200 13,44 24 322,56 3,00 3,60

100 2081905 0,32 5.600 x 1.200   6,72 24 161,28 6,00 7,20

120 2081981 0,27 4.800 x 1.200   5,76 24 138,24 7,20 8,64
140 2081982 0,23 4.000 x 1.200   4,80 24 115,20 8,40 10,08
160 2081983 0,21 3.500 x 1.200   4,20 24 100,80 9,60 11,52
180 2081984 0,18 3.200 x 1.200   3,84 24   92,16 10,80 12,96
200 2081985 0,17 2.800 x 1.200   3,36 24   80,64 12,00 14,40
220 2081986 0,15 2.500 x 1.200   3,00 24   72,00 13,20 15,84
240 2081987 0,14 2.300 x 1.200   2,76 24   66,24 14,40 17,28
260* 2135300 0,13 2.800 x 1.200   3,36 12   40,32 15,60 18,72
280* 2136521 0,12 2.500 x 1.200   3,00 12   36,00 16,80 20,16

URSA GLASSWOOL

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m2 K

Rollenabm. 
L x B (mm)

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019
€/m2 inkl. MwSt.

50 2081527 0,58 7.600 x 1.200 9,12 18 164,16 4,45 5,34
80 2081535 0,37 4.800 x 1.200 5,76 18 103,68 7,12 8,54
100 2081523 0,30 4.000 x 1.200 4,80 18   86,40 8,90 10,68
120 2081534 0,26 3.200 x 1.200 3,84 18   69,12 10,68 12,82
140 2081524 0,22 2.800 x 1.200 3,36 18   60,48 12,46 14,95
160 2081525 0,19 2.500 x 1.200 3,00 18   54,00 14,24 17,09
180* 2136526 0,17 3.300 x 1.200 3,96 12   47,52 16,02 19,22
200* 2136524 0,15 3.000 x 1.200 3,60 12   43,20 17,80 21,36
220* 2136576 0,14 2.500 x 1.200 3,00 12   36,00 19,58 23,50
240* 2136550 0,13 2.300 x 1.200 2,76 12   33,12 21,36 25,63

* auf Anfrage



URSA GLASSWOOL Spannfilz SF 38
Nicht brennbarer, vielseitiger und hochkomprimierter Spannfilz zur Wärme-  
und Schalldämmung von Holzkonstruktionen.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,038 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Markierungen als Schneidehilfe
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung für die Holzriegelbauweise
• Zwischen- und Untersparrendämmung
• Oberste Geschossdecken, nicht begehbar

12 • Dämmung zwischen den Sparren/oberste Geschossdecke

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m2 K

Rollenabm. 
L x B (mm)

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019
€/m2 inkl. MwSt.

100 2082496 0,36 5.500 x 1.200 6,60 24 158,40 4,35 5,22
120 2082497 0,30 4.700 x 1.200 5,64 24 135,36 5,22 6,26
140 2082498 0,26 4.000 x 1.200 4,80 24 115,20 6,09 7,31
160 2082500 0,23 3.500 x 1.200 4,20 24 100,80 6,96 8,35
180 2081997 0,20 4.000 x 1.200 4,80 24 115,20 7,83 9,40
200 2081877 0,18 3.500 x 1.200 4,20 24 100,80 8,70 10,44
220 2081998 0,17 3.200 x 1.200 3,84 24   92,16 9,57 11,48
240 2081999 0,15 3.000 x 1.200 3,60 24   86,40 10,44 12,53

URSA GLASSWOOL Dämmfilz DF 39 und DF 39 DUETT
Nicht brennbarer und hochkomprimierter Dämmfilz zur Wärme- und Schalldämmung von  
Holzkonstruktionen. URSA GLASSWOOL DUETT sind Glaswolle Dämmfilze mit einem  
Horizontalschnitt. Dadurch entstehen zwei Lagen mit gleichen Dicken, die gemeinsam  
oder einzeln verarbeitet werden können.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Oberste Geschossdecken, nicht begehbar
• Dämmung für die Holzriegelbauweise

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m2 K

Rollenabm. 
L x B (mm)

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019
€/m2 inkl. MwSt.

50+50 (100) 2082192 0,69 2x7.500 x 1.200 18,00 30 540,00 1,58 1,89
60+60 (120) 2082188 0,59 2x6.200 x 1.200 14,88 30 446,40 1,89 2,27
80+80 (160) 2082214 0,45 2x4.700 x 1.200 11,28 30 338,40 2,52 3,02

100 (50+50) 2082192 0,37 7.500 x 1.200   9,00 30 270,00 3,15 3,78
120 (60+60) 2082188 0,31 6.200 x 1.200   7,44 30 223,20 3,78 4,54

140 2081937 0,27 5.400 x 1.200   6,48 30 194,40 4,41 5,29
160 (80+80) 2082214 0,23 4.700 x 1.200   5,64 30 169,20 5,04 6,05

180 2081940 0,21 4.200 x 1.200   5,04 30 151,20 5,67 6,80
200 2081941 0,19 3.700 x 1.200   4,44 30 133,20 6,30 7,56
220 2082156 0,17 3.400 x 1.200   4,08 30 122,40 6,93 8,32
240 2081942 0,16 3.100 x 1.200   3,72 30 111,60 7,56 9,07 
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Dicke 
mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m2 K

Rollenabm. 
L x B (mm)

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019  
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019
€/m2 inkl. MwSt.

50+50 (100) 2081872 0,69 2x7.500 x 2x625 18,75 30 562,50 1,35 1,62
75+75  2082197 0,48 2x5.000 x 2x625 12,50 30 375,00 2,03 2,43

100 (50+50) 2081872 0,37     7.500 x 2x625   9,38 30 281,25 2,70 3,24

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m2 K

Rollenabm. 
L x B (mm)

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019  
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019
€/m2 inkl. MwSt.

50+50 (100) 2082185 0,70 2x7.500 x 2x625 18,75 30 562,50 1,25 1,50
75+75 2082216 0,49 2x5.000 x 2x625 12,50 30 375,00 1,88 2,26

100 (50+50) 2082185 0,37     7.500 x 2x625   9,38 30 281,25 2,50 3,00

URSA GLASSWOOL Trennwandfilz TWF 1 DUETT
Nicht brennbarer und hochkomprimierter Dämmfilz zur Wärme- und Schalldämmung  
von Metallständerwänden. URSA GLASSWOOL DUETT sind Glaswolle Dämmfilze mit  
einem Horizontalschnitt. Dadurch entstehen zwei Lagen mit gleichen Dicken, die  
gemeinsam oder einzeln verarbeitet werden können.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung für Metallständerkonstruktionen mit Abstand 625 mm
• Dämmung von Raumtrennwänden in Holzriegelbauweise

URSA GLASSWOOL Trennwandfilz FONO DUETT
Nicht brennbarer und hochkomprimierter Dämmfilz zur Wärme- und Schalldämmung  
von Metallständerwänden. URSA GLASSWOOL DUETT sind Glaswolle Dämmfilze mit  
einem Horizontalschnitt. Dadurch entstehen zwei Lagen mit gleichen Dicken, die  
gemeinsam oder einzeln verarbeitet werden können.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,040 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung für Metallständerkonstruktionen mit Abstand 625 mm
• Dämmung von Raumtrennwänden in Holzriegelbauweise



14 • Fassade

URSA GLASSWOOL Fassadendämmplatte  
FDP 3/Vr
Durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), einseitig mit schwarzem  
Glasvlies kaschierte, nicht brennbare Dämmplatte zur Wärme- und Schalldämmung. 

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-WL(P)-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften 
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Durchgehend hydrophobiert
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung von be- und hinterlüfteten Fassaden hinter Bekleidung
• Dämmung von zweischaligen Wänden
• Dämmung von Gebäudetrennwänden

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m2 K

Plattenabm. 
L x B (mm)

Paket 
Platten/Pack

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019  
€/m2 inkl. MwSt.

50 2082089 0,61 1.400 x 600 10 8,40 20 168,00 4,80 5,76
60 2082166 0,52 1.400 x 600 8 6,72 20 134,40 5,70 6,84
80 2082165 0,40 1.400 x 600 6 5,04 20 100,80 7,44 8,93
100 2082090 0,32 1.400 x 600 5 4,20 20   84,00 9,20 11,04
120 2082182 0,27 1.400 x 600 4 3,36 20   67,20 10,92 13,10
140 2082519 0,23 1.400 x 600 4 3,36 20   67,20 12,60 15,12
160 2082520 0,21 1.400 x 600 3 2,52 20   50,40 14,24 17,09
180 2082521 0,18 1.400 x 600 3 2,52 20   50,40 15,84 19,01
200 2082522 0,17 1.400 x 600 3 2,52 20   50,40 17,40 20,88
220* 2082523 0,15 1.400 x 600 2  1,68 20   33,60 19,14 22,97

URSA GLASSWOOL Dämmfilz DF 38  
hydrophobiert – Fassadenkassettendämmbahn
Durchgehend wasserabweisender (hydrophobiert), nicht brennbarer und hoch- 
komprimierter Dämmfilz zur Wärme- und Schalldämmung von Metallkassetten. 

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-WL(P)-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften 
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,038 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Durchgehend hydrophobiert
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung von Metallkassetten (Industriefassaden) 
• Dämmung für Metallständerkonstruktionen mit Abstand 600 mm
• Dämmung für die Holzriegelbauweise
• Dämmung für Holzkonstruktionen mit Ständerabstand 590 mm
• Oberste Geschossdecken, nicht begehbar

  Dicke 
  mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m2 K

Rollenabm. 
L x B (mm)

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/m2 inkl. MwSt.

80* 2081474 0,44 9.000 x 2x600 10,80 18 194,40 4,00 4,80
100* 2082008 0,36 7.000 x 2x600   8,40 24 201,60 5,00 6,00
120* 2082009 0,30 6.000 x 2x600   7,20 24 172,80 6,00 7,20
140* 2082010 0,26 5.000 x 2x600   6,00 24 144,00 7,00 8,40
160* 2081475 0,23 4.500 x 2x600   5,40 18   97,20 8,00 9,60
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URSA GLASSWOOL Fassadendämmplatte  
FDP 3/Vr
Durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), einseitig mit schwarzem  
Glasvlies kaschierte, nicht brennbare Dämmplatte zur Wärme- und Schalldämmung. 

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-WL(P)-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften 
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Durchgehend hydrophobiert
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung von be- und hinterlüfteten Fassaden hinter Bekleidung
• Dämmung von zweischaligen Wänden
• Dämmung von Gebäudetrennwänden

URSA GLASSWOOL  
Fassadendämmplatte FDP 5/Vr
Durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), einseitig mit schwarzem Glasvlies  
kaschierte, nicht brennbare Dämmplatte zur Wärme- und Schalldämmung.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-WL(P)-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften 
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,032 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Durchgehend hydrophobiert
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
• Dämmung von be- und hinterlüfteten Fassaden hinter Bekleidung
• Dämmung von zweischaligen Wänden
• Dämmung von Gebäudetrennwänden

  Dicke 
  mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m2 K

Plattenabm. 
L x B (mm)

Paket 
Platten/Pack

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/m2 inkl. MwSt.

50* 2082136 0,58 1.250 x 600 7 5,25 16 84,00 7,30 8,76
60* 2082524 0,49 1.250 x 600 6 4,50 16 72,00 8,70 10,44
80* 2082137 0,37 1.250 x 600 5 3,75 16 60,00 11,52 13,82
100* 2082138 0,30 1.250 x 600 4 3,00 16 48,00 14,30 17,16
120* 2082139 0,26 1.250 x 600 4 3,00 16 48,00 17,04 20,45
140* 2082525 0,22 1.250 x 600 3 2,25 16 36,00 19,74 23,69
160* 2082526 0,19 1.250 x 600 2 1,50 16 24,00 22,40 26,88

* auf Anfrage

Austroflex Glaswoll-Lamellenmatten    
Lamellenmatten aus hochwertiger Glaswolle auf einer reißfesten, gitternetzverstärkten
Reinaluminiumfolie kaschiert, Glaswolle mit stehender Faserausrichtung.

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,036 W/(mK)
	 bei +10° C nach DIN EN 12667 

• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,040 W/(mK)
	 bei +40° C nach DIN EN 12667.  

Anwendungsgebiete 
• Warm- und Heißwasserleitungen, Behälter, Kessel, Lüftungs- und Klimakanäle

Vertrieb über Austroflex Rohr- Isoliersysteme GmbH
office@austroflex.com 
Tel: 0043 (0)4257 3345-0

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

Rollenabm. 
L x B (mm)

Inhalt
m2/Sack

25 060LAM025005 10.000 x 500 10
30 060LAM030005 8.000 x 500 8
40 060LAM040005 6.000 x 500 6
50 060LAM050005 5.000 x 500 5
60 060LAM060005 4.000 x 500 4
70 060LAM070005 3.500 x 500 3,5
80 060LAM080005 3.000 x 500 3
100 060LAM100005 2.500 x 500 2,5



Dicke 
mm

Artikel
Nummer

U-Wert  
 W/m3

Plattenabm. 
L x B (mm)

Palette  
Platten/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019  
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/m2 inkl. MwSt.

60 112833 0,48 1.200 x 1.200 36 51,84 11,88 14,26
80 112834 0,37 1.200 x 1.200 28 40,32 15,52 18,62
100 112835 0,30 1.200 x 1.200 21 30,24 19,20 23,04
120 112836 0,25 1.200 x 1.200 18 25,92 22,80 27,36
140 112837 0,22 1.200 x 1.200 15 21,60 26,32 31,58
160 112838 0,19 1.200 x 1.200 14 20,16 29,76 35,71
180* 2082070 0,17 1.200 x 1.200 12 17,28 35,64 42,77
200* 2082071 0,15 1.200 x 1.200 11 15,84 39,20 47,04
220* 2082072 0,14 1.200 x 1.200 10 14,40 42,68 51,22
240* 2082073 0,13 1.200 x 1.200 9 12,96 46,08 55,30

16 • Keller-, Garagen und Abstellraumdecke

URSA GLASSWOOL  
Kellerdeckendämmplatte  
AKP 5/Vv, AKP 5M/Vv
Nicht brennbare, einseitig mit weißem Glasvlies kaschierte Dämmplatte  
zur Wärme- und Schalldämmung, mit Vliesüberstand an zwei gegenüber  
liegenden Seiten.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AFr5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-W 

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,032 W/mK
• Brandverhalten Euro-Klasse A1, A2 s1-d0 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz Afr ≥ 5
• Diffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 
•	 Dämmung der Deckenunterseite von Keller-, Garagen-, und Abstellräumen

Dämmstoff-
halter

Artikel
Nummer

Bohrer- 
durchmesser  

mm

empf.  
Verankerungstiefe

mm

Dübellänge 
mm

max. Nutzlänge  
(Plattendicke) 

mm

Karton  
Stk/Karton

Preis 2019 
€/100 Stk exkl. 

MwSt. 

Preis 2019 
€/100 Stk inkl. 

MwSt.

FDM 40 7042625 8 40 90 10 - 50 250 37,00 44,40
FDM 70 7042626 8 40 110 50 - 70 250 40,00 48,00
FDM 100 7042596 8 40 140 80 - 100 250 42,00 50,40
FDM 130 7042627 8 40 170 110 - 130 250 47,50 57,00
FDM 160 7042629 8 40 200 140 - 160 250 56,50 67,80
FDM 210 7042630 8 40 250 190 - 210 125 73,50 88,20
FDM 260 7042631 8 40 300 240 - 260 125 77,50 93,00

Dämmstoffteller Artikel
Nummer

Teller Ø 
mm

Durchgangsloch 
mm

Karton
Stk/Karton

Preis 2019  
 €/100 Stk exkl. MwSt. 

Preis 2019 
€/100 Stk  inkl. MwSt.

FTM 80 ohne Prägung 7042633 80 14 250 33,00 39,60
FTM 110 ohne Prägung 7042845 110 14 250 48,00 57,60

Dämmstoffhalter und -teller Metall  
für Kellerdecken- und Fassadendämmplatten

Alle Fotos sind Symbolfotos. Farben können im Einzelfall abweichen. * auf Anfrage

Um einen unbeschädigten Transport gewährleisten zu können, ist dieses Produkt nur in ganzen Paletten bestellbar.



Alternativ-„Sparvariante“: 2 Dübel pro Platte  
für Plattendicke bis 160 mm

Bei der Sparvariante werden die Eckdübel in die Platten- 
stöße/Kreuzungspunkte gesetzt. Dabei sollten größtmögliche 
Tellerdurchmesser verwendet werden. Bei dieser Anordnung 
kommen ca. 2 Dübel pro Platte zum Einsatz (1,39 Dübel/m²).
Bei Plattendicken von 60 bis 100 mm empfehlen wir Dübel- 
teller mit 80 mm Durchmesser und bei Plattendicken von  
120 bis 160 mm Dübelteller mit 110 mm Durchmesser. 
Bei starker Luftsogwirkung (z.B. Garageneinfahrt) sind die
Randplatten mit zusätzlichem/n Dübel/n zu fixieren.

Weitere Tipps und Details zur Verlegung von Kellerdecken-
dämmplatten entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung!

Befestigung der Kellerdeckendämmplatten
Die Dämmplatten werden abwechselnd um 90° verdreht an 
der Decke befestigt. Dadurch decken die Vliesüberstände die 
Plattenstöße ab und es entsteht eine gleichmäßige Untersicht.

 

Zur Befestigung der Platten sind handelsübliche Dämmstoffhal-
ter* zu verwenden. Um eine ebene Untersicht ohne Faltenbil-
dung (Matratzeneffekt) zu erzielen, sollten die Dämmstoffhalter 
nur bis zur Plattendicke eingeschlagen oder geschraubt werden.

Optimale Befestigung: 5 Dübel pro Platte

Die optimale Dübelanzahl umfasst einen Dübel in der Mitte der 
Platte, sowie je einen weiteren Dübel in jedem Eckpunkt (Sym- 
metrische Anordnung) mit einem Randabstand von ca. 10 cm.  
Dieser Anordnung zufolge werden 5 Dübel pro Platte benötigt 
(3,47 Dübel/m²).
Bei Plattendicken von 60 bis 160 mm empfehlen wir Dübelteller  
mit 80 mm Durchmesser und bei Plattendicken von 180 bis  
240 mm Dübelteller mit 110 mm Durchmesser. 
Die Oberfläche kann mit Dispersionsfarbe* durch Spritzen einge- 
färbt werden. Der maximale Farbauftrag liegt bei 80g/m².

Befestigungen • 17

Befestigungen

URSA GLASSWOOL

Aus brandschutztechnischer Sicht empfehlen wir die Verwendung 
von den Metalldübeln FDM passend zu unseren nicht brennbaren 
Dämmplatten. Der Dübelteller sollte glatt sein und je nach Platten- 
dicke einen Durchmesser von mindestens 80 bzw. 110 mm haben.

Befestigung der Fassadendämmplatten 
Die Dämmplatten werden dichtgestoßen und mit der Vlieskaschierung nach außen auf die tragende 
Wand aufgebracht. Kreuzfugen sollten vermieden werden. Um eine Hinterströmung zu verhindern, 
ist darauf zu achten, dass keine Hohlräume zwischen Untergrund und Dämmschicht entstehen. Um 
eine gleichmäßige Dämmfläche zu erzielen, sollten die Dämmstoffhalter nur bis zur Plattendicke 
eingeschlagen werden. Auf eine zügige und ungestörte Montage ist zu achten. 

Standardbefestigung

URSA Fassadendämmplatten können in der ungestörten
Fläche mit nur einem Dübel pro Platte befestigt werden. 
Diese Montage ist ab einer Plattendicke von 80 mm mög-
lich. An den Gebäudeecken empfehlen wir bei den ersten 
beiden Platten 2 Dübel pro ganzer Platte zu verwenden. In 
der untersten Reihe sind ebenso 2 Dübel pro ganzer Platte 
empfehlenswert.

Die doppelt sichere Befestigungsvariante

URSA Fassadendämmplatten werden mit 2 Dübeln pro ganzer 
Platte in der Mitte, sowie mit weiteren Eckdübeln in den 
Kreuzungspunkten befestigt.

Weitere Tipps und Details zur Verlegung von Fassadendämm-
platten entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung!

*Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Platten- 
dicke
mm

Anzahl 
Dübelteller 

Stk

Ø  
Dübelteller 

mm
60 - 160 5 80
180 - 240 5 110

Platten- 
dicke
mm

Anzahl 
Dübelteller 

Stk

Ø  
Dübelteller 

mm
60 - 100 2 80
120 - 160 2 110



URSA Trittschalldämmplatten sorgen genau da für Ruhe,
wo es darauf ankommt. Aufgrund ihrer besonders guten
dynamischen Steifigkeit federn sie den Lärm von oben
perfekt ab. Zugleich kommen sie dank ihrer enormen
Druckbelastbarkeit auch mit höheren Lasten bestens klar.
Selbst zwischen Unterboden und Estrich sorgen sie zugleich
noch für energiesparende Wärmedämmung.

Dynamische Steifigkeit s’ (MN/m3) SDi
Die dynamische Steifigkeit beschreibt die „federnden“  
Eigenschaften der Trittschalldämmung. 
Je geringer die dynamische Steifigkeit, desto besser  
ist die Körperschalldämmung.

Stark auf Schritt und Tritt

Stufe Nutzlast auf dem Estrich Zusammendrückbarkeit c

CP5 ≤ 2,0 kPa ≤ 5 mm

CP4 ≤ 3,0 kPa ≤ 4 mm

CP3 ≤ 4,0 kPa ≤ 3 mm

CP2 ≤ 5,0 kPa ≤ 2 mm

Zusammendrückbarkeit CPi
Die Zusammendrückbarkeit ist für Trittschalldämmplatten der 
Klassen T6 und T7 als Differenz zw. dL und dB zu bestim-
men. Aus der CP Klasse kann, nach EN 13162 Tabelle 4, die 
maximale Auflast auf dem Estrich ermittelt werden. 

Vorteile: 
• geringe dynamische  

Steifigkeit ab ≤ 7 MN/m3

• geringe Wärmeleitfähigkeit  
λD-Wert: 0,032 W/mK

• geringe Zusammendrückbarkeit 
(TEP = CP3; TSP = CP5)



Alle Fotos sind Symbolfotos. Farben können im Einzelfall abweichen.

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

s’-Wert 
MN/m3

Plattenabm. 
L x B (mm)

Paket 
Platten/Pack

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/m2 inkl. MwSt.

20 2082507 ≤ 13 1.000 x 600 20 12,00 15 180,00 3,96 4,75
25 2082509 ≤ 11 1.000 x 600 16   9,60 15 144,00 5,20 6,24
30 2082510   ≤ 9 1.000 x 600 14   8,40 15 126,00 6,54 7,85
35* 2082508   ≤ 8 1.000 x 600 12   7,20 15 108,00 8,16 9,79
40* 2082511   ≤ 7 1.000 x 600 10   6,00 15 90,00 9,92 11,90

URSA GLASSWOOL Trittschalldämmplatte TEP
Druckbelastbare, nicht brennbare Dämmplatte für die Verlegung unter Nassestrich zur 
Trittschschall- und Wärmedämmung.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T6-MU1-AFr5-SDi-CP3 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-T

Eigenschaften 
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,032 W/mK
• Dynamische Steifigkeit (SDi): ab ≤ 7 MN/m3

• Zusammendrückbarkeit CP3
• Dickentoleranzklasse T6
• Brandverhalten Euroklasse A1 (nicht brennbar) 

Anwendungsgebiete 
• Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen,  
	 auch mit Fliesenbelag

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

s’-Wert 
MN/m3

Plattenabm. 
L x B (mm)

Paket 
Platten/Pack

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019      
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019  
€/m2 inkl. MwSt.

20 2082501 ≤ 13 1.000 x 600 20 12,00 15 180,00 3,56 4,27
25 2082502 ≤ 11 1.000 x 600 16   9,60 15 144,00 4,53 5,43
30 2082503   ≤ 9 1.000 x 600 14   8,40 15 126,00 5,64 6,77
40 2082505   ≤ 7 1.000 x 600 10   6,00 15 90,00 7,72 9,26
50 2082506   ≤ 7 1.000 x 600   8   4,80 15 72,00 10,15 12,18

URSA GLASSWOOL Trittschalldämmplatte TSP
Druckbelastbare, nicht brennbare Dämmplatte für die Verlegung unter Nassestrich zur  
Trittschschall- und Wärmedämmung.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T6-MU1-AFr5-SDi-CP5 
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-T

Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,032 W/mK
• Dynamische Steifigkeit (SDi): ab ≤ 7 MN/m3

• Zusammendrückbarkeit CP5
• Dickentoleranzklasse T6
• Brandverhalten Euroklasse A1 (nicht brennbar) 

Anwendungsgebiete 
• Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen

Fußboden, Schneidegeräte • 19URSA GLASSWOOL

Dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser für sämtliche Mineralfaserdämmstoffe.

Artikel  
Nummer

Preis 2019
€/Stk. exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/Stk. inkl. MwSt.

6000029 29,50 35,40

* auf Anfrage



20 • Technische Daten

Herstellung der Mineralwolle
Mineralwolle wird aus den natürlichen Mineralien Kalkstein, 
Basalt, Dolomit, Feldspat, Sand und Altglas hergestellt.  
Diese Rohstoffe sind auch in Zukunft in ausreichender Menge 
verfügbar. Das Material wird bei ca. 1400°C geschmolzen  
und gesponnen. Zur Stabilisierung des Dämmstoffes wird in 
geringen Mengen (ca. 5%) Bindemittel zugesetzt. 
URSA PUREONE besteht zu über 99% aus natürlichen und 
wiederverwertbaren Ressourcen. Die natürlichen Inhalts-
stoffe sind frei von Formaldehyd, Lösungsmitteln, Phenolen, 
künstlichen Farbstoffen und Ammoniak.

Wärmeschutz Brandschutz

Schallschutz

Wärmeleitfähigkeit oder Lambda-Wert (λ-Wert)
Die Wärmeleitfähigkeit λ ist eine Eigenschaft des Baustoffes 
und beschreibt die Wärmemenge, die in 1s durch eine 1 m 
dicke und 1 m2 große Stoffschicht fließt, wenn der Tempe- 
raturunterschied 1 K beträgt. Die Wärmeleitfähigkeit λ wird 
nach ÖNORM EN 13162 bestimmt und als Nennwert ange-
geben.
Dabei gilt: Der Wärmeschutz ist umso besser, je kleiner der 
λ-Wert des Baustoffes ist.

Brandverhalten
Das Brandverhalten ist eine Eigenschaft eines Baustoffes  
und wird in Klassen von A1 bis F angegeben. Alle URSA  
Mineralwolleprodukte sind nicht brennbar (A1, A2, s1-d0) 
und erfüllen damit die höchsten Anforderungen.

Feuerwiderstand
Der Feuerwiderstand ist eine charakteristische Leistungsei-
genschaft eines Bauteiles und beschreibt, wie lange dieses 
ein gefordertes Schutzziel erfüllt. Am häufigsten werden 
im Bauwesen die Leistungen R– Tragfähigkeit, E- Raumab-
schluss und I– Wärmedämmung beschrieben. Die Ziffer gibt 
den Zeitraum an, über den die Leistung aufrechterhalten 
wird.

Strömungswiderstand
Der Wert des Strömungswiderstandes wird in Stufen von 
1 kPa x s/m2 angegeben. Für eine ausreichende Luft-
schalldämmung bei zweischaligen Bauteilen ist der Einsatz 
weichfedernder, schallabsorbierender Einlagen mit einem 
längenspezifischen Strömungswiderstand ≥ 5 kPa·s/m2  
erforderlich. 

Dynamische Steifigkeit s’ (MN/m3) SDi
Die dynamische Steifigkeit beschreibt die „federnden“ Eigen-
schaften der Trittschalldämmung. Je geringer die dynamische 
Steifigkeit, desto besser ist die Körperschalldämmung.

Schallabsorption
Die Schallabsorption beschreibt die schallschluckenden 
Eigenschaften eines Dämmstoffes. Dabei ist der Schallab-
sorptionsgrad α das Maß für die geschluckte Schallintensität.

Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert
Der Wärmedurchgangskoeffizient ist ein spezifischer Kenn-
wert eines Bauteils und beschreibt, welche Leistung pro m2 
des Bauteils auf einer Seite benötigt wird, um eine Tempe-
raturdifferenz von 1 °C aufrecht zu erhalten. Es wird im We-
sentlichen durch die Wärmeleitfähigkeit und Dicke der Stoffe 
bestimmt. Dabei gilt: Die Wärmedämmeigenschaft ist umso 
besser, je niedriger der U-Wert eines Bauteils ist.

Der Wärmedurchgangskoeffizient U sind die Wärmeüber-
gangswiderstände nach ÖNORM EN ISO 6946. 
Rsi + Rse = 0,17 m2 K/W (für Kellerdeckendämmung:  
Rsi + Rse = 0,21 m2 K/W) enthalten.
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Toleranzklasse  Grenzabweichungen von der Nenndicke

T1 -5% oder -5 mm * Überschreitung zulässig

T2 -5% oder -5 mm * +15% oder +15 mm **

T3 -3% oder -3 mm * +10% oder +10 mm **

T4 -3% oder -3 mm * +5% oder +5 mm **

T5 -1% oder -1 mm * +3 mm

T6 -5% oder -1 mm * +15% oder +3 mm *

T7 0 +10% oder +2 mm *

Brandschutz

Schallschutz
Dicke
Die Dicke wird als Nenndicke dN angegeben. Das Produkt 
wird einer Toleranzklasse zugeordnet.

Grenzabmaß für die Dicke
T1 bis T5 werden unter einer Belastung von 50 kPa gemes-
sen, T6 und T7 unter einer Belastung von 250 Pa.

CE Bezeichnungsschlüssel nach ÖNORM EN 13162
Die Anwendungsmöglichkeiten des Dämmstoffes ergeben sich aus den zusätzlichen Angaben zu den Produkteigenschaften. Diese 
Eigenschaften sind in einem Bezeichnungsschlüssel dargestellt. Der Bezeichnungsschlüssel ist Bestandteil der CE-Kennzeichnung.

Das nachstehende Beispiel zeigt den Bezeichungsschlüssel für ein URSA GLASSWOOL oder PUREONE Produkt:

MW - EN-13162 - T2 - �DS(T+) - MU1 - AFr5 
                       	      Strömungswiderstand ≥ 5kPa s/m2 

	                                             	       Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
           	                            		     Dimensionsstabilität bei def. Temperatur
           		     Grenzabmaß für die Dicke
            	 Produktnorm für Mineralwolle
Mineralwolle

* Der größere numerische Wert ist maßgebend
** Der kleinere numerische Wert ist maßgebend

Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur
Die Dimensionsstabilität wird unter definierten Tempera-
turbedingungen nach EN 1604 bestimmt. URSA Glaswolle-
dämmstoffe tragen das Kurzzeichen DS(T+) und sind damit 
hinsichtlich ihrer Formstabilität besonders geeignet für den 
Einsatz beispielsweise im Bauteil Steildach mit hohen  
Temperaturschwankungen.

Wasserdampfdiffusion
Der Wert gibt an, um wie viel das Material gegenüber Wasser- 
dampf dichter ist, als eine gleich dicke, ruhende Luftschicht. 
URSA Glaswolledämmstoffe sind diffusionsoffen (m=1) und 
damit hinsichtlich ihres Wasserdampf-Diffusionswiderstands-
verhaltens wie Luft zu bewerten.

Langzeitige Wasseraufnahme
Kein Prüfergebnis darf bei langzeitigem teilweisem Eintau-
chen 3,0 kg/m2 überschreiten, bestimmt nach EN 12087. 
URSA Glaswolledämmstoffe, die von außen bzw. im Außen-
bereich eingebaut werden und mit Feuchte in Berührung 
kommen können, sind in ihrer Eigenschaft durchgehend 
wasserabweisend ausgerüstet (hydrophobiert).



URSA SECO Systemkomponenten wurden speziell für die 
Optimierung der Wärmeschutzfunktion moderner Steildach-
konstruktionen entwickelt. In Verbindung mit URSA Mine-
ralwolle Dämmstoffen bieten sie Komplettlösungen für viele 
Ausführungsvarianten von Steildächern. URSA Steildach- 
systeme stehen für die Umsetzung der Anforderungen an
Wärme-, Feuchteschutz und Luftdichtheit. Sie sorgen so
für Wärmeschutz und ein angenehmes Wohnklima zu jeder
Jahreszeit.

Systematisch besser  
dämmen

URSA SECO

Atmungsaktiv Einfache 
Handhabung

FeuchteschutzRegensicherheit Luftdichtheit
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URSA SECO SD 0,04    
Diffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahn mit selbstklebender  
Überlappung und Strichmarkierung als Verlegehilfe.

Eigenschaften
• Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert 0,04 m
• CE-geprüft nach DIN EN 13859-1
• Hochreißfest durch dreilagiges PP-Spinnvlies
• Winddicht durch selbstklebende Überlappung
• Resistent gegen tensidfreie Holzschutzmittel 

Anwendungsgebiete 
• Für regensichere Unterdächer nach ÖNORM B 4119
• Vollsparrendämmung im Steildach
• Holzrahmenbauweise

Artikel
Nummer

Rollenabm. 
L x B (m)

Gewicht  
g/m2

Sd-Wert  
m

Rolle  
m2/Rolle

Palette  
Rollen/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019  
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/m2 inkl. MwSt.

7038716 50 x 1,5 ca. 175 g ca. 0,04 75,00 20 1500,00 2,55 3,06

URSA SECO SD 2    
Dampfbremse mit Strichmarkierung als Verlegehilfe.

Eigenschaften
• Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert 2 m
• CE-geprüft nach DIN EN 13984
• Hochreißfest durch PP-Vlies mit Copolymerbeschichtung 
• Weiß, transluzent
• Luftdicht in der Fläche 

Anwendungsgebiete 
• Steildach
• Oberste Geschossdecke
• In Holzrahmenbauweise

Artikel
Nummer

Rollenabm. 
L x B (m)

Gewicht  
g/m2

Sd-Wert  
m

Rolle  
m2/Rolle

Palette  
Rollen/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019 
€/m2 exkl. MwSt.

 Preis 2019  
€/m2 inkl. MwSt.

7040912 50 x 1,5 ca. 130 g ca. 2 75,00 20 1500,00 2,00 2,40

Artikel
Nummer

Rollenabm. 
L x B (m)

Gewicht  
g/m2

Sd-Wert  
m

Rolle  
m2/Rolle

Palette  
Rollen/Palette

Palette  
m2/Palette

Preis 2019  
€/m2 exkl. MwSt.

Preis 2019  
€/m2 inkl. MwSt.

7042968 50 x 1,6 ca. 90 0,20 bis 20 80,00 30 2.400,00 3,25 3,90
7042969 50 x 3,2 ca. 90 0,20 bis 20 160,00 20 3.200,00 3,25 3,90

URSA SECO SDV 20   
Feuchtevariable Dampfbremse mit Strichmarkierung als Verlegehilfe.
Eigenschaften 
• Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert 0,20-20 m 
• CE-geprüft nach DIN EN 13984
• Polyamidfolie, einseitig mit Spezialvlies aus Polypropylen kaschiert
• Feuchtevariabel und hochreißfest
• Luftdicht in der Fläche 
Anwendungsgebiete  
• In Steildach- und Außenwandkonstruktionen 
• Für die Verwendung bei nicht hinterlüfteten Flachdächern in Holzbauweise ist  
	 eine bauphysikalische Berechnung oder ein anderer Nachweis zu führen.

URSA SECO



URSA SECO DKS    
Dichtklebstoff 

Eigenschaften
• Dauerhaft elastisch, selbstklebend, benötigt keine Anpresslatte
• Hohe Dauerklebekraft, gute Alterungsstabilität
• Frostbeständig bis -30 °C
• Verarbeitbar bis -5 °C 

Anwendungsgebiete 
• Der Dichtkleber ermöglicht durch seine dauerhafte pastöse Struktur eine optimale, 
	 wind- und wasserdichte Verklebung von Oberflächen unterhalb der Dacheindeckung.

URSA SECO KP    
Haftklebeband

Eigenschaften
• Auf Kraftpapierbasis für die luftdichte Verklebung der Überlappungen  
	 der Dampfbremse.
• Extrem hohe Klebekraft durch modifiziertes Acrylat

Anwendungsgebiete 
• Das rote Haftklebeband auf Kraftpapierbasis eignet sich besonders  
	 für die Verklebung der Dampfbremsfolie.
• Es dichtet die Überlappungen luftdicht ab und ist zudem alterungsbeständig.

24 • Klebebänder/Dichtklebstoffe
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URSA SECO KA    
Haftklebeband 

Eigenschaften
• Auf LDPE-Basis für den luftdichten Anschluss von Dampfbremsen  
	 an angrenzende Bauteile und Durchdringungen.
• Extrem hohe Klebekraft durch modifiziertes Acrylat
• Dehnfähig, geschützt gegen Überdehnung durch Gewebeeinlage 

Anwendungsgebiete 
• Das blaue Haftklebeband zeichnet sich durch seine Gewebeeinlage zur Vermeidung  
	 von Überdehnung und eine hohe Klebekraft aus.
• Damit ist es ideal für die Verklebung an Anschlüssen und Durchdringungen geeignet.

Artikel
Nummer

Rollenabm. 
L x B (m)

Karton  
Rollen/Karton

Palette  
Kartons/Palette

Preis 2019  
€/Rolle exkl. MwSt.

 Preis 2019 
€/Rolle inkl. MwSt.

7038591 25 x 0,06 10 42 19,00 22,80

Artikel
Nummer

Rollenabm. 
L x B (m)

Karton  
Rollen/Karton

Palette  
Kartons/Palette

Preis 2019 
€/Rolle exkl. MwSt.

Preis 2019 
 €/Rolle inkl. MwSt.

7038606 40 x 0,06 8 42 31,00 37,20

Artikel
Nummer

Inhalt 
ml/Kartusche

Karton  
Kartuschen/Karton

Palette  
Kartons/Palette

Preis 2019 
€/Kartusche exkl. MwSt.

 Preis 2019  
€/Kartusche inkl. MwSt.

7038607 310,00 12 96 10,00 12,00
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Nr. Produkt Faktor x Dachfläche*  Materialbedarf* Inhalt pro Einheit 

1 GLASSWOOL Spannfilze (Dämmstoff) 0,9 x ………. m2 ………. m2 variabel

2 URSA SECO SD 2 Dampfbremse 
(B x L: 1,5 m x 50 m) 1,2 x ………. m2 ………. m2 (75 m2/Rolle)

3 URSA SECO SD 0,04 Unterdeck-/Schalungsbahn 
(B x L: 1,5 m x 50 m) 1,1 x ………. m2 ………. m2 (75 m2/Rolle)

4 URSA SECO KP Haftklebeband 0,6 x ………. m2 ………. lfm (40 lfm/Rolle)

5 URSA SECO KA Haftklebeband 0,2 x ………. m2 ………. lfm (25 lfm/Rolle)

6 URSA SECO DKS Dichtklebstoff 0,06 x ………. m2 ………. Kartusche(n) (310 ml/Kartusche)

*durchschnittliche Menge

Materialbedarf für Steildächer

URSA SECO
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URSA XPS Extruderschaumplatten überzeugen durch ihre 
gute Wärmedämmfähigkeit, hohe Druckfestigkeit und 
geringe Wasseraufnahme, daher sind sie besonders geeignet 
für außenliegende und hoch druckfeste Anwendungen, wie 
z. B. Perimeterdämmung oder Dämmung im Umkehrdach. 
URSA XPS Dämmstoffplatten gibt es in verschiedenen 
Dicken von 20 bis 300 mm, mit unterschiedlichen Kanten-
ausbildungen und Oberflächen, für eine bessere Haftung in 
Verbindung mit Beton, Mörtel und Bauklebern. URSA XPS 
ist bauphysikalisch optimiert, wirtschaftlich und leicht ver-
arbeitbar.

Erläuterungen zur Produktbezeichnung:
N	 CO2-geschäumt; Zellgas Luft
PZ	 Oberfläche: gewaffelt
R	 Oberfläche: beidseitig angeraut
	 Standard: glatt

Der Dämmstoff für 
druckfeste Lösungen

URSA XPS

Ausgezeichnete 
Wärmedämmung

Einfache 
Handhabung

Hohe  
Druckfestigkeit

Feuchte- 
unempfindlich

Energiesparend RecyclebarUmweltfreundlich
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URSA XPS PLUS N-III-PZ-I 
Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO2 und  
enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

Produktart nach ÖN B 6000: XPS-R 
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa 
Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften
• gerade Kante (i)
• Oberfläche: beidseitig gewaffelt 

Anwendungsgebiete 
• Sockeldämmung
• Wärmebrückendämmung

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

Plattenabm. 
L x B (mm)

λD-Wert  
W/mK

Paket 
Platten/Pack

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Palette 
m3/Palette

Preis 2019 
€/m3 exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/m3 inkl. MwSt.

30 2141568 1.250 x 600 0,032 14 10,50 12 126,00 3,78 150,00 180,00
40 2141569 1.250 x 600 0,033 9   6,75 14   94,50 3,78 150,00 180,00
50 2117561 1.250 x 600 0,034 8   6,00 12   72,00 3,60 150,00 180,00
60 2117608 1.250 x 600 0,034 7   5,25 12   63,00 3,78 150,00 180,00
80 2117604 1.250 x 600 0,036 5   3,75 12   45,00 3,60 150,00 180,00
100 2117619 1.250 x 600 0,036 4   3,00 12   36,00 3,60 150,00 180,00
120 2141594 1.250 x 600 0,035 3   2,25 14   31,50 3,78 160,00 192,00
140 2141595 1.250 x 600 0,035 3   2,25 12   27,00 3,78 160,00 192,00
160 2141596 1.250 x 600 0,035 2   1,50 16   24,00 3,84 160,00 192,00
180 2141597 1.250 x 600 0,035 2   1,50 14    21,00 3,78 175,00 210,00
200 2141598 1.250 x 600 0,035 2   1,50 12   18,00 3,60 175,00 210,00
220* 2141599 1.250 x 600 0,035 2   1,50 12   18,00 3,96 185,00 222,00
240* 2141600 1.250 x 600 0,035 2   1,50 10   15,00 3,60 185,00 222,00

URSA XPS N-R-I  
Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO2 und  
enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR100

Produktart nach ÖN B 6000: XPS-R
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten Euroklasse E  

Eigenschaften
• gerade Kante (i)
• Oberfläche: beidseitig angeraut 

Anwendungsgebiete 
• Wärmebrückendämmung

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

Plattenabm. 
L x B (mm)

λD-Wert W/
mK

Paket 
Platten/Pack

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Palette  
m3/Palette

Preis 2019 
€/m3 exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/m3 inkl. MwSt.

20 2140176 1.250 x 600 0,032 22 16,50 12 198,00 3,96 160,00 192,00

* auf Anfrage
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URSA XPS N-III-L  
Druckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt  
mit CO2 und enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel 30-100 mm: 
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
Bezeichnungsschlüssel 120-300 mm:  
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)110-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD2

Produktart nach ÖN B 6000: XPS-G 30 
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa 
Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften
• allseitiger Stufenfalz (L)
• Oberfläche: glatt 

Anwendungsgebiete 
• Umkehrdach
• Perimeterdämmung (auch im Grundwasserbereich)
• Innendämmung Boden  

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

Plattenabm. 
L x B (mm)

λD-Wert  
W/mK

Paket 
Platten/Pack

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Palette  
m3/Palette

Preis 2019 
€/m3 exkl. MwSt.

Preis 2019 
€/m3 inkl. MwSt.

30 2140172 1.250 x 600 0,032 14 10,50 12 126,00 3,78 145,00 174,00
40 2140173 1.250 x 600 0,033 9 6,75 14 94,50 3,78 145,00 174,00
50 2117556 1.250 x 600 0,034 8 6,00 12 72,00 3,60 145,00 174,00
60 2117586 1.250 x 600 0,034 7 5,25 12 63,00 3,78 145,00 174,00
80 2117614 1.250 x 600 0,036 5 3,75 12 45,00 3,60 145,00 174,00
100 2117612 1.250 x 600 0,036 4 3,00 12 36,00 3,60 145,00 174,00
120 2141149 1.250 x 600 0,035 3 2,25 14 31,50 3,78 155,00 186,00
140 2141150 1.250 x 600 0,035 3 2,25 12 27,00 3,78 155,00 186,00
160 2141151 1.250 x 600 0,035 2 1,50 16 24,00 3,84 155,00 186,00
180 2139904 1.250 x 600 0,036 2 1,50 14 21,00 3,78 170,00 204,00
200 2139906 1.250 x 600 0,036 2 1,50 12 18,00 3,60 170,00 204,00
220* 2140250 1.250 x 600 0,035 2 1,50 12 18,00 3,96 180,00 216,00
240* 2140067 1.250 x 600 0,035 2 1,50 10 15,00 3,60 180,00 216,00
260* 2140701 1.250 x 600 0,035 1 0,75 20 15,00 3,90 180,00 216,00
280* 2140609 1.250 x 600 0,035 1 0,75 18 13,50 3,78 180,00 216,00
300* 2140610 1.250 x 600 0,035 1 0,75 18 13,50 4,05 180,00 216,00



Alle Fotos sind Symbolfotos. Farben können im Einzelfall abweichen.
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Dicke 
mm

Artikel
Nummer

Plattenabm. 
L x B (mm)

λD-Wert 
W/mK

Paket 
Platen/Pack

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Palette  
m3/Palette

Preis 2019 
€/m3 exkl. MwSt.

Preis 2019  
€/m3 inkl. MwSt.

50* 2141348 1.250 x 600 0,033 8 6,00 12 72,00 3,60 260,00 312,00
60* 2141349 1.250 x 600 0,033 7 5,25 12 63,00 3,78 260,00 312,00
80* 2141350 1.250 x 600 0,033 5 3,75 12 45,00 3,60 260,00 312,00
100* 2141347 1.250 x 600 0,033 4 3,00 12 36,00 3,60 260,00 312,00
120* 2141132 1.250 x 600 0,033 3 2,25 14 31,50 3,78 270,00 324,00
140* 2140300 1.250 x 600 0,033 3 2,25 12 27,00 3,78 270,00 324,00
160* 2140311 1.250 x 600 0,033 2 1,50 16 24,00 3,84 270,00 324,00
180* 2140312 1.250 x 600 0,033 2 1,50 14 21,00 3,78 280,00 336,00
200* 2140313 1.250 x 600 0,033 2 1,50 12 18,00 3,60 280,00 336,00

URSA XPS N-V-L  
Hochdruckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol,  
geschäumt mit CO2 und enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel 50-100 mm: 
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
Bezeichnungsschlüssel 120-200 mm:  
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2

Produktart nach ÖN B 6000: XPS-G 50  
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 500 kPa 
Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften 
• allseitiger Stufenfalz (L)
• Oberfläche: glatt 

Dicke 
mm

Artikel
Nummer

Plattenabm. 
L x B (mm)

λD-Wert W/
mK

Paket 
Platen/Pack

Paket  
m2/Pack

Palette  
Pack/Palette

Palette  
m2/Palette

Palette  
m3/Palette

Preis 2019  
€/m3 exkl. MwSt.

Preis 2019  
€/m3 inkl. MwSt.

50 2137641 1.250 x 600 0,034 8 6,00 12 72,00 3,60 195,00 234,00
60 2137643 1.250 x 600 0,034 7 5,25 12 63,00 3,78 195,00 234,00
80 2137644 1.250 x 600 0,036 5 3,75 12 45,00 3,60 195,00 234,00
100 2137645 1.250 x 600 0,036 4 3,00 12 36,00 3,60 195,00 234,00
120 2140832 1.250 x 600 0,035 3 2,25 14 31,50 3,78 195,00 234,00
140 2140269 1.250 x 600 0,035 3 2,25 12 27,00 3,78 200,00 240,00
160 2140298 1.250 x 600 0,035 2 1,50 16 24,00 3,84 200,00 240,00
180 2140284 1.250 x 600 0,035 2 1,50 14 21,00 3,78 210,00 252,00
200 2140299 1.250 x 600 0,035 2 1,50 12 18,00 3,60 210,00 252,00

Anwendungsgebiete 
• Umkehrdach
• Perimeterdämmung (auch im Grundwasserbereich)
• Industrieböden
• Parkdecks   

URSA XPS N-VII-L    
Extrem hochdruckbelastbare Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol,  
geschäumt mit CO2 und enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel 50-100 mm: 
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
Bezeichnungsschlüssel 120-200 mm:  
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2

Produktart nach ÖN B 6000: XPS-G 70 
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 700 kPa 
Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften
• allseitiger Stufenfalz (L)
• Oberfläche: glatt 

Anwendungsgebiete 
• Lastabtragende Gründungsplatte
• Perimeterdämmung (auch im Grundwasserbereich)
• Umkehrdach – insbesondere Parkdecks
• Industrieböden  

* auf Anfrage
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Herstellung XPS
URSA XPS wird nach den neuesten technologischen
Erkentnissen hergestellt. Die extrudierten Polystyrol  
Hartschaumplatten URSA XPS N (Natur) sind ausschließlich 
mit CO2 geschäumt. Sie sind frei von FCKW-, HFCKW-  
und HFKW-haltigen Treibgasen, sowie frei von HBCD.

Extrudierter Polystyrolschaum

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3 - FTCD1

Widerstandsfähigkeit gegen  
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung

Kriechverhalten (2%)

Wasseraufnahme durch Diffusion

Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung
Dimensionsstabilität bei definierter Temperaturbeanspruchung

Druckspannung bei 10 % Stauchung oder Druckfestigkeit
Grenzabmaß für die Dicke

Produktnorm für extrudierten Polystyrolschaum

CE Bezeichnungsschlüssel nach ÖNORM EN 13164
Die Anwendungsmöglichkeiten des Dämmstoffes ergeben sich aus den zusätzlichen Angaben zu den Produkteigenschaften. Diese 
Eigenschaften sind in einem Bezeichnungsschlüssel dargestellt. Der Bezeichnungsschlüssel ist Bestandteil der CE-Kennzeichnung.  
Das nachstehende Beispiel zeigt den Bezeichungsschlüssel für ein URSA XPS Produkt:

Lagerung
Es wird empfohlen, das Produkt unter einer Abdeckung oder 
in einem geschlossenen Raum zu lagern. URSA XPS Platten, 
die im Freien gelagert werden, müssen mit Kunststofffolie 
mit UV-Filter vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. Es 
wird dringend davon abgeraten, dunkle oder schwarze Folie 
zu verwenden, da sich das Produkt bis und über den betrieb-
lichen Temperaturgrenzwert (75 °C) erwärmen könnte, was 
die Leistungsfähigkeit des Materials beeinträchtigen kann.

Vorteile der URSA  
XPS Verpackung:

• UV-Beständigkeit

• Effiziente Palettierung

• Kompakte, wetterfeste Verpackung

• Einfach stapelbar

• Außenlagerung möglich



Produkteigenschaft Einheit N-III-L (G30) N-V-L (G50) N-VII-L (G70)

Zellinhalt - Luft Luft Luft

Oberfläche - glatt glatt glatt

Kantenausbildung - Stufenfalz Stufenfalz Stufenfalz

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD W/mK

30 mm: 0,032
40 mm: 0,033

50-60 mm: 0,034
80-100 mm: 0,036
120-160 mm: 0,035
180-200 mm: 0,036
220-300 mm: 0,035

50-60 mm: 0,034
80-100 mm: 0,036
120-200 mm: 0,035

50-200 mm: 0,033

Brandverhalten Euroklasse Euroklasse E E E

Druckspannung bei 10% Stauchung 
CS(10/Y)i kPa 300 500 700

Langzeit-Kriechverhalten bei Druck- 
beanspruchung, bei 2% Stauchung nach 
50 Jahren, CC(2/1,5/50)σc

kPa 30–100 mm:   125
120–300 mm: 110

50-100 mm: 175
120-200 mm: 180 250

Dickentoleranzklasse mm T1 T1 T1

Dimensionsstabilität bei def. Temperatur- 
und Feuchtebedingungen, DS(T,H) % ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

Dimensionsänderung  
bei 0,04 N/mm2 und 70°C, DLT(2)5 % ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

Langzeitige Wasseraufnahme, WL(T)0,7 % ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7

Wasseraufnahme durch Diffusion WD(V) % ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

Widerstandsfähigkeit gegen Frost-, Tau-  
Wechselbeanspruchung, FTCD % 30-100 mm ≤ 1

120-300 mm ≤ 2
50-100 mm ≤ 1
120-200 mm ≤ 2

50-100 mm ≤ 1
120-200 mm ≤ 2

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 80-250 80-250 80-250

Linearer Ausdehnungskoeffizient mm/mK 0,07 0,07 0,07

Anwendungstemperatur [°C] °C -50 bis +70 -50 bis +70 -50 bis +70

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene, TR kPa - - -

Elastizitätsmodul N/mm2 12 20 30

Produkteigenschaft Einheit N-R-I (R) PLUS N-III-PZ-I (R)

Zellinhalt - Luft Luft

Oberfläche - rau gewaffelt

Kantenausbildung - gerade gerade

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD W/mK 0,032

30 mm: 0,032
40 mm: 0,033

50-60 mm: 0,034
80-100 mm: 0,036
120-240 mm: 0,035

Brandverhalten Euroklasse Euroklasse E E

Druckspannung bei 10% Stauchung 
CS(10/Y)i kPa 300 300

Langzeit-Kriechverhalten bei Druck- 
beanspruchung, bei 2% Stauchung nach 
50 Jahren, CC(2/1,5/50)σc

kPa - -

Dickentoleranzklasse mm T1 T1

Dimensionsstabilität bei def. Tempera-
tur- und Feuchtebedingungen, DS(T,H) % ≤ 5 ≤ 5

Dimensionsänderung  
bei 0,04 N/mm2 und 70°C, DLT(2)5 % - -

Langzeitige Wasseraufnahme, WL(T)0,7 % - -

Wasseraufnahme durch Diffusion WD(V) % - -

Widerstandsfähigkeit gegen Frost-, Tau-  
Wechselbeanspruchung, FTCD % - -

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 80-250 80-250

Linearer Ausdehnungskoeffizient mm/mK 0,07 0,07

Anwendungstemperatur [°C] °C -50 bis +70 -50 bis +70

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene, TR kPa ≥ 100 ≥ 200

Technische Daten • 31URSA XPS
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Angenehmes Klima  
statt heißer Luft
Üblicherweise erstellt man heute haustechnische Kanäle 
aus Metall. Die einzelnen Elemente werden entweder kom-
plett angeliefert oder sukzessive zum Objekt transportiert. 
Allein der logistische Aufwand ist dabei erheblich. Auch die 
Montage und die - bei Bedarf - nachfolgende Dämmung 
der Kanäle nimmt viel Zeit in Anspruch. Deutlich effektiver 
ist die Umsetzung mit URSA AIR Mineralwolle-Boards. Die 
palettenweise angelieferten Boards lassen sich nicht nur 
platzsparend lagern, sondern ermöglichen die Anfertigung 
und Dämmung von Kanälen in nur einem Arbeitsschritt. 
Dabei entspricht eine Palette auch der ungefähren Tages-
leistung eines dreiköpfigen Montageteams. Mit URSA AIR 
wird die Erstellung von Kanälen schon bei der Montage 
effizienter und damit wirtschaftlicher. Denn URSA AIR bie-
tet Kanal und Dämmung in einem Produkt und Arbeitsgang.

Perfektes  
Dichtheitsniveau

Optimaler 
Wärmeschutz

Maximale  
Hygiene

Perfekte 
Schalldämmung

Baulicher 
Brandschutz

Einfache 
Verarbeitung

 
Kanäle aus  
Mineralwolle-Boards

URSA AIR

Für eine detaillierte Produktinformation und Preise wenden 
Sie sich bitte an Ihren Gebietsverkaufsleiter!
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Kundenservice
Unser Kundencenter berät Sie gerne 

Montag bis Donnerstag  
8.00 bis 17.00 Uhr und  

Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr 
unter (0)1 86 55 766-41 und -42. 

Bitte senden Sie Ihre Bestellung  
an bestellung-at@ursa.com!

Die URSA Service Policy ist eine Richtlinie für die Zusammenarbeit mit unseren Ge- 
schäftspartnern. Sie gilt für URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA TERRA, URSA 
XPS, URSA SECO und andere Dienstleistungen der URSA Dämmsysteme Austria GmbH, 
die in Österreich verkauft werden.

1. Bestellungen
Bestellungen werden nur in schriftlicher Form und in vollen 
Paletteneinheiten angenommen. Für die Lieferung von nicht 
palettierter Ware und Anbruchpaletten berechnen wir einen 
Kommissionierzuschlag von € 10,- je angebrochener Palette. 
Werden Auslastungsspitzen erreicht, können generell  
Lieferzeiten entstehen.

Standardprodukte oder Lagerware
Alle vor 10.00 Uhr eines Arbeitstages erfassten Aufträge kön-
nen innerhalb von 3 Werktagen ausgeliefert werden. Die nach 
10.00 Uhr erfassten Aufträge können innerhalb von 4 Werk- 
tagen ausgeliefert werden.

Produkte auf Anfrage und Sonderprodukte
Unser Kundenservice überprüft gern die Liefermöglichkeiten 
für Produkte auf Anfrage und Sonderprodukte. Wir bemühen 
uns, Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.

2. Auftragsbestätigung
Standardprodukte oder Lagerware
Jeder Auftrag wird schriftlich bestätigt. Änderungen und Stor-
nierungen sind kostenfrei. Bis 10.00 Uhr des Vorvorliefertages 
möglich. Für Änderungen und Stornierungen, die später vor-
genommen werden, trägt das auftraggebende Unternehmen 
eventuell entstehende Zusatz- bzw. Transportkosten.

Produkte auf Anfrage und Sonderprodukte
Jeder Auftrag wird schriftlich bestätigt. Kostenlose Änderungen 
und Stornierungen sind bei Produkten auf Anfrage und bei 
Sonderprodukten nicht möglich. Eine Einlagerung der Sonder-
produkte erfolgt max. 3 Monate kostenlos im Werk. Danach 
werden Lagerkosten von € 20 pro Palette und pro Monat ver-
rechnet, die Ware kostenpflichtig vernichtet oder ausgeliefert.

Produkte und Verfügbarkeiten
Standardprodukte oder Lagerware 
Standartprodukte sind bei normalen Marktverhältnissen zu 
unseren Standardlieferzeiten verfügbar.

Mindestabnahmemengen: 
URSA GLASSWOOL und URSA XPS 
5 vollständige und sortenreine Paletten  
• bei 3-4 Paletten: € 85,- Mindermengenzuschlag 
• bei 1-2 Paletten: € 125,- Mindermengenzuschlag

URSA Einblasdämmung 
8 vollständige und sortenreine Paletten 

Dämmstoffhalter und-teller 
1 Karton

URSA SECO 
2 Paletten oder als Beiladung zu URSA GLASSWOOL

 3. Lieferung 
Anlieferung 
Die Anlieferung der Ware erfolgt an dem in der Auftragsbestä-
tigung genannten Tag in der Zeit zwischen 7.00 und 18.00 Uhr.

Die Anlieferung erfolgt immer mit Jumbo-LKW. Sollte dies 
nicht möglich sein (Baustellen), dann muss URSA vorab dar-
über informiert werden. Andernfalls trägt das ausftragebende 
Unternehmen eventuell anfallende Mehrkosten.

Entladung 
Die Fahrzeuge müssen innerhalb von 60 Minuten am Lieferort 
entladen werden. Zusätzliche Stehzeiten werden mit € 25,- pro 
Viertelstunde dem Auftraggebenden in Rechnung gestellt. Die 
Entladung muss vom Auftraggebenden organisiert sein.

Folgende Entlademöglichkeiten kann Ihnen URSA gegen Auf-
preis zur Verfügung stellen:
• �LKW mit Kranentladung: auf Anfrage 

Hier ist zusätzlich zu der regulären Lieferzeit mit 3 Arbeits-
tagen zu rechnen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Gebietsver-
kaufsleiter diesbezüglich.

• Lieferung mit Zugfahrzeug: € 50,- pro Lieferung exkl. MWSt. 
• Lieferung mit Edschaverdeck ist auf Anfrage möglich.
• Ladebordwand: € 100

Reklamationen 
Reklamationen bezüglich Menge und/oder Transport sind bei 
Lieferung auf dem Lieferschein zu vermerken und vom Fahrer 
oder Fahrerin zu quittieren. Nachträgliche Meldungen können 
nicht mehr anerkannt werden.

URSA Produkte - In drei Schritten am Lieferort

Produkte auf Anfrage 
Diese Produkte sind in der Preisliste mit „ * auf Anfrage“ 
gekennzeichnet und werden nur bei schriftlicher Bestellung 
produziert. Der Liefertermin weicht von Standardprodukten 
ab. Für Produkte auf Anfrage sind Mindestabnahmemengen 
in vollen Paletten erforderlich. 

Sonderprodukte 
Für Sonderprodukte sind Mindestabnahmemengen in vollen 
Paletten erforderlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren Gebiets-
verkaufsleiter diesbezüglich.



Allgemeine Geschäftsbedingungen der URSA Dämmsysteme Austria GmbH

I. Allgemeines:
Alle Angebote, rechtsgeschäftliche Erklärungen, Vertragsab-
schlüsse und Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund der 
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ursa 
Dämmsysteme Austria GmbH (AGB), welche einen integrie-
renden Bestandteil jedes mit Ursa Dämmsysteme Austria GmbH 
geschlossenen Vertragsverhältnisses bilden. Darüber hinaus 
gelten diese AGB ebenfalls für nach Vertragsabschluss erteilte 
Zusatz- und Änderungsaufträge. Unsere Bedingungen finden 
auch dann Anwendung, wenn die Kundin oder der Kunde sie aus 
einer früheren Geschäftsverbindung kannte oder kennen musste. 
Abweichungen von den AGB bedürfen der Schriftform, ebenso 
das Abgehen von diesem Formerfordernis. Mündliche Neben-
abreden sowie Allgemeine Geschäftsbedingungen der jeweiligen 
Vertragspartner sind nicht verbindlich, sofern Ursa Dämm- 
systeme Austria GmbH diese nicht ausdrücklich schriftlich 
bestätigt hat. Auf Verbrauchergeschäfte im Sinne des Konsu-
mentenschutzgesetzes BGBl 140/1979, zuletzt geändert durch  
BGBl I Nr. 185/1999, sind die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nicht anzuwenden.

II. Angebot und Abschluss:
Der Auftrag mit Ursa Dämmsysteme Austria GmbH kommt 
zustande, sobald der vom Vertragspartner erteilte Auftrag von 
Ursa Dämmsysteme Austria GmbH schriftlich angenommen 
bzw. bestätigt wurde. Alle Angebote von Ursa Dämmsysteme 
Austria GmbH sind stets freibleibend. Außendienstmitarbeiter 
sind grundsätzlich nur zur Vermittlung von Aufträgen befugt. 
Ein Auftrag gilt erst als angenommen, wenn er von der Ursa 
Dämmsysteme Austria GmbH schriftlich bestätigt oder wenn die 
Ware ausgeliefert ist. Individuelle Vertragsabreden, insbesondere 
bestimmte Eigenschaftszusicherung oder Verwendungsempfeh-
lung, Angaben über Lieferfristen, Rabatte sowie etwaige Kulanz-
absprachen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung der Ursa Dämmsysteme Austria GmbH.

III. Verpackung, Versand und Gefahrenübergang:
Unsere Standardverpackungen können kostenlos über das Sam-
melsystem der Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & 
Co.KG entsorgt werden. Zurück gesandte Verpackung nehmen wir 
nur im die Ware ausliefernden Werk oder Auslieferungslager an. 
Die Kosten für den Transport der Verpackung zur Rücknahme- 
stelle trägt unser Kunde oder unsere Kundin. Lieferungen 
erfolgen grundsätzlich EX Works gemäß INCOTERMS 2000 und 
zwar auch dann, wenn wir auf Wunsch des Bestellers den Ver-
sand für diesen organisieren und auch dann, wenn die Fracht und 
andere Kosten zu unseren Lasten gehen. Der Vertragsgegenstand 
wird von uns gegen Transportschäden nur auf ausdrückliche 
schriftliche Anweisung und auf Rechnung unseres Auftrag- 
gebenden versichert. Versandweg und Transportmittel sind  
mangels ausdrücklich entgegenstehenden Auftrages des Käufers 
unserer Wahl überlassen.

IV. Preis- und Zahlungsbedingungen:
Unsere Preise für Lieferungen gelten, wenn nicht ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart ist, „ab Auslieferungsstelle“  
(„ex works“, Incoterms 2000) ausschließlich Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer), die gesondert berechnet werden. Sämtliche 
Preise verstehen sich in Euro. Rechnungen sind innerhalb von 
30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. Rech-
nungen werden ausschließlich elektronisch versendet. Skonto 
wird nur nach besonderer Vereinbarung gewährt und ist aus 
dem Rechnungswert ab Lieferwerk zu ermitteln. Zahlungen sind 
erst bewirkt, wenn Ursa Dämmsysteme Austria GmbH endgültig 
über den Betrag verfügen kann. Wechsel- und Scheckzahlungen 
werden nur erfüllungshalber und nach besonderer Vereinbarung 
entgegengenommen. Diskont- und Wechselspesen gehen in 
jedem Falle zu Lasten unseres auftraggebenden Unternehmens. 
Wird Wechselzahlung vereinbart, so darf die Laufzeit der Wechsel  
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90 Tage vom Rechnungsdatum abgerechnet, nicht übersteigen. 
Eingehende Zahlungen werden nach unserer Wahl zum Aus-
gleich der ältesten oder der am geringsten gesicherten Verbind-
lichkeiten verwendet. Zulässige Teillieferungen werden sofort 
berechnet und sind jede für sich zur Bezahlung fällig, unabhängig 
von der Beendigung der Gesamtlieferung. Anzahlungen bei 
Abschlüssen werden mangels anderer schriftlicher Vereinbarung 
auf die jeweils ältesten Teillieferungen verrechnet. Bei Zahlungs-
verzug und insbesondere bei gerichtlicher Betreibung werden 
sämtliche auch offene Rechnungen sofort zur Zahlung fällig. Fer-
ner entfallen etwa bewilligte Rabatte. Gleiches gilt, wenn über das 
Vermögen des Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eröffnet 
wird. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, 
wenn es sich um rechtskräftig festgestellte, unbestrittene oder 
von der Ursa Dämmsysteme Austria GmbH anerkannte Gegen-
forderungen handelt. Bei Zahlungsverzug werden gesetzliche 
Verzugszinsen gemäß § 352 Unternehmensgesetzbuch (UGB) 
berechnet. Verzögerungen gehen nicht zu unseren Lasten, wenn 
der Vertragspartner seinen Mitwirkungspflichten nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, insbesondere wenn er für behördliche 
Genehmigungen, Ausführungspläne, Unterlagen zur Spezifikation 
des Vertragsgegenstandes, Klärung sämtlicher rechtlicher Einzel-
heiten und Anzahlungen zu sorgen hat. Werden nach Vertrags-
schluss Umstände bekannt, nach denen der Zahlungsanspruch 
durch die mangelnde Leistungsfähigkeit des Vertragspartners 
gefährdet ist, wie z.B. Zahlungsverzug und -einstellung, Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, ungünstige Auskünfte 
durch Bank- und Kreditinstitute oder Kreditversicherer, sind wir 
berechtigt, nach unserer Wahl entweder Zug-um-Zug Leistung 
gegen Auslieferung oder Sicherheit binnen einer angemessenen 
Frist zu verlangen. Kommt der Vertragspartner diesem Verlangen 
nicht nach, so sind wir vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Rechte 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

V. Beratung:
Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise etc. haften 
wir nur, soweit wir sie über schriftliche Anfrage des Käufers, 
bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben, eben-
falls schriftlich und verbindlich erteilt haben.

VI. Lieferzeit; Lieferung und Rügeverpflichtung:
Die angegebene Lieferzeit ist stets unverbindlich. Eine Haftung 
hierfür können wir nicht übernehmen. Bei teilbaren Lieferun-
gen und Teillieferungen ist die Ursa Dämmsysteme Austria 
GmbH auch zu vorzeitiger Lieferung berechtigt. Lieferfristen 
beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung und 
verstehen sich ab Lieferort. Sie sind auch mit der Bekanntgabe 
der Versandbereitschaft eingehalten, wenn die Ware ohne unser 
Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Der Käu-
fer ist zugleich mit der Mitteilung der Versandbereitschaft zur 
Annahme verpflichtet. Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt 
die gegenständlichen Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers 
einzulagern, zu verrechnen und den Kaufpreis gemäß der Ver-
einbarung fällig zu stellen oder vom Vertrag unter Setzung einer 
Nachfrist zurückzutreten und folglich die Ware anderwärtig zu 
veräußern. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder 
aufgrund unvorhersehbarer und nicht durch uns zu vertretender 
Umstände, wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Man-
gel an Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten, 
behördliche Anordnungen, nicht rechtzeitige Belieferung durch 
unseren Lieferanten, führen nicht zu Verzug durch die Ursa 
Dämmsysteme Austria GmbH. Eine vereinbarte Lieferfrist verlän-
gert sich um die Dauer der Behinderung. Dauert die Behinderung 
länger als einen Monat, so sind wir und der Besteller nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist berechtigt, hinsichtlich des noch 
nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten, gleichzeitig 
wird jedoch in diesem Fall wechselseitig auf die Geltendmachung 
allfälliger Schadenersatz oder Verdienstentgeltansprüche verzich-
tet. Der Vertragspartner kann erst dann eine angemessene Nach-
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frist zur Lieferung setzen, wenn der vereinbarte Liefertermin um 
mehr als 2 Wochen überschritten ist. Es obliegt dem Empfänger, 
die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschä-
den sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der 
Bahn oder dem Transportunternehmen zur Prüfung anzumelden. 
Zur Sicherstellung der Ersatzansprüche hat sich der Empfänger 
bei sonstiger Verwirkung jeglicher Ansprüche, Beanstandungen 
auf dem Lieferschein vom Transportunternehmen bestätigen zu 
lassen und uns unverzüglich zu informieren.

VII. Haftung:
Schadenersatzansprüche stehen dem Vertragspartner nur zu, 
wenn der beim Vertragspartner eingetretene Schaden auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht. Dies gilt nicht im Falle von 
Personenschäden (Schäden an Leben und Gesundheit). Kommt 
der Vertragspartner in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige 
Mitwirkungspflichten geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache ab dem 
Zeitpunkt auf den Vertragspartner über, ab dem dieser in Annah-
meverzug gerät. Ist Abholung vereinbart und erfolgt diese nicht 
innerhalb von 8 Tagen nach dem vereinbarten Termin, so erfolgt 
der Versand durch uns mittels einer uns günstig erscheinenden 
Versandart auf Rechnung des Vertragspartners. Die Gefahr geht 
auf den Vertragspartner mit der Übergabe des Vertragsgegen-
standes an den Vertragspartner, den ersten Frachtführer oder 
Spediteur über.

VIII. Eigentumsvorbehalt:
Der Vertragsgegenstand bleibt bis zur völligen Bezahlung sämt-
licher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Ver-
tragspartner unser Eigentum. Im Fall der Weiterveräußerung der 
im Eigentum der Ursa Dämmsysteme Austria GmbH stehenden 
Waren oder bei Auslieferung des Vorbehaltseigentums an einen 
Dritten, gleich in welchem Wert oder Zustand, oder bei Einbau 
bietet der Vertragspartner schon jetzt bis zur völligen Tilgung 
aller Forderungen der Ursa Dämmsysteme Austria GmbH die 
ihm aus der Veräußerung, Auslieferung oder dem Einbau entste-
henden Forderungen gegen seinen Abnehmer mit allen Neben-
rechten einschließlich der ihm hieraus gegebenenfalls entstehen-
den Schadenersatzansprüche in Höhe der offenen Forderungen 
an die Ursa Dämmsysteme Austria GmbH an. Zur Einziehung 
dieser Forderung bleibt der Kunde oder die Kundin auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Die Ursa Dämmsysteme Austria GmbH ist 
jedoch befugt, die Forderung selbst einzuziehen, wenn der Kunde 
oder die Kundin den Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nicht mehr nachkommt, in Zahlungsverzug 
gerät, oder einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt hat oder gestellt wurde oder Zahlungseinstellung vorliegt.

IX. Mängelrügen:
Mängelrügen aller Art sind bei sonstiger Verwirkung jegli-
cher Gewährleistung und Schadenersatzansprüche unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 8 Kalendertagen 
nach Empfang der Ware bzw. Hervorkommen eines Scha-
dens, schriftlich und auf unseren Wunsch unter Beifügung von 
Proben an uns zu richten; sie sind zu begründen und haben 
grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten 
Ware zu geschehen, da andernfalls die Ware als angenommen 
gilt und die Beanstandungen von uns als unzulässig zurück-
gewiesen werden können. Mängelansprüche bestehen nicht, 
sofern nur unerhebliche Abweichungen von der Beschaffenheit 
oder nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbar-
keit vorliegen. Handelsübliche und/oder herstellungstechnisch 
bedingte Abweichungen in Abmessung und Material berech-
tigen nicht zur Beanstandung des Vertragsgegenstandes. Für  
Toleranzen gelten, soweit vorhanden, EN-Normen. Mehr und Min- 
derlieferungen in Menge und Stückzahl sind bis zu 5% zulässig; 
sie berechtigen nicht zu Mängelrügen. Keine Mängelansprüche 
bestehen für Sonderanfertigungen nach Angaben, Berechnungen 

oder Konstruktionsunterlagen unseres Kunden oder unserer 
Kundin, soweit Mängel auf seinen Angaben beruhen. Wir leisten 
keine Gewähr für unsachgemäße Verwendung und Behandlung 
des Vertragsgegenstandes. Mängelansprüche entfallen weiter bei 
Beschädigung oder Vernichtung des Vertragsgegenstandes durch 
unsachgemäße Behandlung oder Lagerung nach Gefahrübergang. 
Bei Verstößen gegen die von uns zum Vertragsinhalt gemachten 
Hinweise oder Richtlinien entfallen die Mängelansprüche, soweit 
die Mängel hierauf zurückzuführen sind. Weitere Ansprüche, 
insbesondere auf Kosten und Schadenersatz jeder Art, sind für 
den Fall leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Im Übrigen sind 
Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche der 
Auftraggebenden, gleich aus welchen Rechtsgründen, insbeson-
dere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis 
und aus unerlaubter Handlung auf grobe Fahrlässigkeit einge-
schränkt. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte 
zu beweisen. Ebenso ist die Haftung für Mangelfolgeschäden, 
soweit diese vorhersehbar sind und uns nur leichte Fahrlässigkeit 
zur Last fällt, ausgeschlossen. Die von der Mängelrüge erfassten 
Waren sind vom Besteller bis zur endgültigen Klärung sachgemäß 
und trocken aufzubewahren. Soweit unsere Haftung ausge-
schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertre-
ter und Erfüllungsgehilfen Auf die Geltendmachung eines Zurück-
behalterechtes sowie auf die Aufrechnung mit Gegenansprüchen 
aus dem Lieferungsvertrag oder aus anderen Rechtsverhältnis-
sen verzichtet der Kunde oder die Kundin ausdrücklich. Bei nicht 
fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind uns die 
dadurch entstehenden Kosten, gegebenenfalls einschl. Anfahrt-
kosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Verkauf und Technik 
€ 46,51, Laborkosten gemäß Rechnung, Anfahrtskosten je km € 
0,44, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

X. Datenverarbeitung:
Die Ursa Dämmsysteme Austria GmbH ist berechtigt, die auf 
Grund der Geschäftsbeziehungen vom Vertragspartner erhal-
tenen Daten gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 
zu verarbeiten, insbesondere auch dem Kreditversicherer die für 
die Kreditversicherung erforderlichen Daten zu übermitteln.

XI. Unwirksamkeit:
Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, 
so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen und des 
Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. Etwa unwirksam 
werden Bestimmungen wenn durch Neuregelungen, die den 
gleichen wirtschaftlichen Erfolg als Ziel haben, ersetzt. Soweit 
Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden sind, richtet 
sich der Inhalt des Vertrages dann insoweit nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllung- und Zahlungsort ist Sitz der Ursa Dämmsysteme Aus-
tria GmbH. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten 
sich ausschließlich nach österreichischem Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Gerichtsstand auch für alle 
künftigen Ansprüche aus dem Geschäft einschließlich solcher aus 
Wechsel, Schecks und anderer Urkunden, ist das die Handelsge-
richtsbarkeit ausübendes Gericht in Wien. 
BONUS 2624



URSA Dämmsysteme Austria GmbH 
Lemböckgasse 49/C/Top C1-1
1230 Wien, Austria

Tel.: +43 (0) 1/86 55 766-0

office-at@ursa.com
bestellung-at@ursa.com
www.ursa.at

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder.
Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen
und erfolgen daher ohne Haftung. Bitte berücksichtigen Sie den jeweiligen Stand der Technik sowie die
Regeln des Fachs. Stand Jan. 2019. Preise sind unverbindliche empfohlene Verkaufspreise. Preise sind
keine Jahrespreise. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

Datenschutzerklärung
Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf unserer oben  
genannten Webseite.
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