Nr.

1. i i des

Leistungserkldarung

49XPSDN319091

URSA XPS D N-IlI

2. Verwendungszweck(e):
Warmedammung fir Gebaude

3. Hersteller:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Bevollméchtigter:
Nicht zutreffend

5. zur
a) nach EN 13164:2012+A1:2015
System 3

b) nach ETA 19/0118

g und U

der L

System 1 fiir )
System 3 fiir alle anderen Wesentii

6. a) Harmonisierte Norm
EN 13164:2012+A1:2015

Notifizierte Stelle(n)
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
Materialpriifungsanstalt Universitat

hanischer Festigkeit und Standsicherheit

beziiglich M
chen Merkmale

Nr. 0672
Stuttgart

6.b)
EAD 040650-00-1201

ETA 19/0118

Technische Bewertungsstell

e:

Deutsches Institut fiir Bautechnik DIBt

Notifizierte Stelle(n):
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
Materialpriifungsanstalt Universitat

7. Erklérte Leistung(en):
a) nach EN 13164:2012+A1:2015

Nr. 0672
Stuttgart

URSa

Leistung

Harmonisierte technische

EN 13164:2012+A1:2015

N . Nenndicke Deklarierter Warmeduchlasswiderstand
Deklarierte W ameleitfahigkeit Ao W/m-K] o (] Re [ MKW |
30 0,90
40 1,20
0,033
50 1,50
60 1,80
0,035 80 225
100 2,75
0,036
120 3,30
140 3,75
0,037
160 4,30
Dicke DS(70,90), DLT(2)5
Brandverhalten E
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens
unter Einfluss von Warme, Witterung ~ |Eigenschaften der Dauerhaftigkeit E
[Alterung/ Abbau
. DeKlarierter
'ielk\';r/‘;":]Wa’"e‘e'"amgke" N:”[”r:"‘;?e Waérmeduchlasswiderstand
o N Ro [ m=K/W ]
30 09
40 1,2
0,033
W érmedurchlasswiderstand und 50 1,5
Dauerhaftigkeit des W érmeleitfahigkeit 60 18
[Wérmedurchlasswiderstands unter
Einfluss von Warme, Witterung, 0.035 & 225
[Alterung/ Abbau 100 275
0,036
120 33
140 375
0,037
160 4,3
Eigenschaften der Dauerhaftigkeit NPD
30 mm- 40 mm NPD
it gegen Frost/T:
50 mm- 160 mm FTCD1
30 mm- 40 mm CS(10/Y)200
Druckfestigkeit D oder D
50 mm- 160 mm CS(10/Y)300
Zug-/ senkrecht zur NPD
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter bei D 30 mm- 40 mm NPD
Einfluss von Alterung/ Abbau (50 mm- 160 mm C(2/1,5150)120
Langzeitige Wasseraufnanme bei vollstandigem WL
[Eintauchen
Wasserdurchiassigkeit 50 mm- 40 mm NFD
Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion
50 mm- 160 mm WD(V)3
NPD
9 Stoffe, Abgabe .
in das Gebéudeinnere 9 Stoffe NPD
|e mverhalten NPD




b) nach ETA 19/0118

Fiir die Produkte UDN-III-L von 50 - 160 mm Dicke

igkeit und i it (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Priifstandard Leistung S;‘ze‘ziﬁkation i
Druckspannung bei 10 % Stauchung N 8262015 300 kPa

|oder Druckfestigkeit

Schiupfverformung

siehe Anhang A der ETA 19/0118

Quer- und Lansrichtung

Druckspannung oder Druckfestigkeit in

keine Leistung bewertet

Charakteristischer Wert der

Druckspannung oder Druckfestigkeit

von 75% bei unbekannter Varianz

5%-Fraktilwert fiir ein einseitiges Konfidenzniveau

1SO 12491:1997

50mmsds120mm | 311 kPa

352 kPa

120mmsds160mm |

Langzeit-Kriechverhalten bei
Druckbeanspruchung

siehe Anhang A der ETA 19/0118

[Verhalten bei Scherbeanspruchung

siehe Anhang A der ETA 19/0118

Langzeit-Kriechverhalten bei
Scherbeanspruchung

siehe Anhang A der ETA 19/0118

Langzeit-Kriechverhalten bei
kombinierter Druck- und

siehe Anhang A der ETA 19/0118

Scherbeanspruchung
|Efastzitatsmodu bei }
bruckbesnspruichung keine Leistung bewertet
Haftung bei Druck- und

an keine Leistung bewertet
Probekérpern
Scherfestigkeit keine Leistung bewertet
[Rohdichte EN 1602:2013 33 kg/m® bis 40 kg /m*

ETA 19/0118

Brandschutz (BWR 2)

ENISO
|Brandvemamen 11925.2:2010 Klasse EN 13501-1:2007 +A1:2009 ETA 19/0118
und Wr (BWR 6)
TRenndicke Nowod)
EN 12667:2001 oder EN dy [mm] [WimK)
12939:2001 und Alterungsverfahren P
nach En 13164:2012+A1:2015, | oo < 9 <60 mm 0053
W armeleittahigkeit bei einer Mitteltemperatur von 10°C Anhang C mit abweichendem |60 mm < d <80 mm 0,035
Lagerungszeitraum (geschnittene [go " o 0,036
Proben) von (90 +2/-2) Tagen vor -
Priifung 120mmsdsie0mm  [0,037
[Umrechnungsfakior fiir den keine Leistung bewertet
bel EN 12091:2013 WL(T)0,7 Wit <0,7 Vol. D%
Eintauchen
| Wasseraufnahme
Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion EN 12088:2013 wD(v)3 [Wdv <3,0 Vol. D%
an feuchten Proben aus der Priifungd er o
Froct T Wasseraufnahme duchrch Diffusion FTeot Wy < 1.0 Vol. D%
jen Frost-Tau-
wechse\beanspmhuﬁ:g Verminderung der Druckspannung bei 10 % EN 12091:2013
Stauchung oder Druckfestigkeit der <10%
wiedergetrockneten Probekorper
[ Wasserdampfdiffusionswiderstand keine Leistung bewertet ETA 19/0118
<120 mm +2
Dicke EN 823:2013
> 120 mm +41-2
Lénge, Breite EN 822:2013 10
in Langen- und Breitenrichtung ; i
in Richtung der Dicke EN 824:2013 5 mm/m
<120 mm 2 mm
Ebenheit in Langen- und
> 120 mm 3 mm
e Last: 40 kPa
¥e:°’":“t"?bbe'nde?”'eh"e': Druck- und Temperatur: 70 + 1°C EN 1605:2013 <5%
‘emperaturbeanspruchung Zeit: 606 £ 1°h
Dimensionsstabiltat bei definierten Temperatur: 70°C . (861 < 5%, Agb <5%08d <
[Temperatur- und Feuchtebedingungen RF.90% EN 1604:2013 DS (70.90) 5%,
senkrecht zur EN 1607:2013 TR100 6 2 100 kPa
Plattenebene
EN SO 4590:2003 o
Geschlossenzelligkeit (Miethode 1 it Korrekiur) > 95 %
8. T D ion und/oder D
nicht zutreffend
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten L Fur die der L
im Einklang mit der Verordnung ( EU) Nr. 305/ 2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von Bjérn Baum, Geschéftsfiihrer
(B

Leipzig, 27.08.2019

(Ort und Datum)




